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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Gmachu Wydzialu
Samochodow i Maszyn Roboczych mieszczacego si¢ przy ul. Narbutta 84 w Warszawie. Instrukcja zostata
opracowana na podstawie § 6 ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz.719),

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1372.) definiuje ochrong przeciwpozarowa jako kompleks zadan majacych na celu ochrone zycia, zdrowia,
mienia i Srodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem. Zgodnie z art.4
ust.1 powyzszej ustawy wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zobowiazany jest:

. przestrzega¢  przeciwpozarowych  wymagan  techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i technicznych;

. wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i
gasnice;
. zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob

gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
. zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,

bezpieczenstwo 1 mozliwos¢ ewakuacji;

. przygotowa¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
. zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;
. ustali¢  sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej

lub innego miejscowego zagrozenia.

Odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa
powyzej, stosownie do obowigzkdéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego
lub terenu, przejmuje - w catosci lub w cze$ci - ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej ustanawiajacej zarzad lub uzytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie zostata zawarta,
odpowiedzialno$¢ za realizacje obowiazkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie

wladajacym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Czynnoéci z zakresu ochrony przeciwpozarowej moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje. Osoby te powinny posiadac co najmnie;j wyksztatcenie srednie
i ukonczone szkolenie inspektorow ochrony przeciwpozarowej lub mie¢ tytul zawodowy technika
pozarnictwa lub uzyska¢ uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pozarnictwa w toku
postepowania o uznanie nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, w panstwach
cztonkowskich  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy
0 Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania

zawodu regulowanego - technika pozarnictwa.
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Podstawowym celem opracowania niniejszej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego jest zapewnienie
najbardziej optymalnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej poprzez zawarcie w niej niezbednych
informacji takich jak:
1. okreélenie panujacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej, wynikajacych z przeznaczenia,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania)
i warunkow technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;
2. okreSlenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym;
sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,
4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;
5. warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6. sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikdéw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;
7. zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osdb bedacych ich stalymi
uzytkownikami;
8. plany obiektu, obejmujace takze ich usytuowanie oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem

danych graficznych z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

2. Podstawa formalno-prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r. poz. 1372).

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

3. Postanowienia ogoélne i definicje podstawowych pojeé¢ z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa pozarowego obiektu jest przestrzeganie obowigzujacych
przepisow 1 instrukcji  oraz = zapewnienie  pelnej sprawno$ci  technicznej  urzadzen

a takze zachowanie tadu, porzadku i czystos$ci.

Zgodnie z § 6 ust 7 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
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instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej
raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu
technologicznego, ktéore wplywaja na zmian¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Po
zagospodarowaniu przestrzeni — wprowadzeniu aranzacji, wynajeciu powierzchni dla Najemcow
Instrukcje¢ nalezy zaktualizowac o niezb¢dne dane.

Fakt dokonania aktualizacji instrukcji nalezy odnotowa¢ w KARCIE AKTUALIZACJI INSTRUKCIJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO stanowiacej zatacznik nr 8 niniejszej instrukcji. Kazda zmiane
niezwigzang z aktualizacja okresowa, o ktorej mowa powyzej, wprowadzang do tresci niniejszej instrukcji
nalezy udokumentowa¢ w KARCIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO stanowigcej zatacznik nr 8 w niniejszej instrukcji. Zmiany
w treSci niniejszej instrukcji moze dokona¢ osoba posiadajaca upowaznienie uzytkownika obiektu oraz
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Na podstawie § 6 ust 2 i 4 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719) wilasciciele,
zarzadcy lub uzytkownicy obiektow, badz ich czesci stanowigcych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych
do wykonywania funkcji uzytecznosci publicznej zobowigzani sa do przekazania warunkéw ochrony
przeciwpozarowej oraz plandw przedmiotowych obiektow/stref do wilasciwego miejscowo komendanta
miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji
i prowadzenia dziatan ratowniczych. Komendant miejski Panstwowej Strazy Pozarnej moze zwolni¢

wilasciciela, zarzadcg lub uzytkownika obiektu z przekazania dokumentdéw, w uzasadnionych przypadkach.

Definicje podstawowych pojeé z zakresu ochrony przeciwpozarowej

. Ochrona przeciwpozarowa - to realizacja przedsiewzig¢ majacych na celu ochrong zdrowia,
zycia, mienia lub S$rodowiska przed pozarem, klgska zywiotowa lub innym miejscowym
zagrozeniem.

. Pozar - to niekontrolowany proces spalania, zachodzgcy poza miejscem do tego celu
przeznaczonym, przynoszacym straty materialne.

. Miejscowe zagrozenie — rozumie si¢ przez to inne niz pozar i klgska zywiotowa zdarzenie,

wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne,

chemiczne i  ekologiczne), a  stanowigca  zagrozenie dla  zycia, zdrowia
i mienia.
. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiolowej lub innego

miejscowego zagrozenia — to zapewnienie nieruchomosciom koniecznych warunkéw ochrony
technicznej oraz tworzenie warunkow organizacyjnych i formalno — prawnych zapewniajacych
ochrong ludzi i mienia, a takze minimalizujacych skutki pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

. Dzialania ratownicze — to kazda czynno$¢ podjeta w celu ratowania zycia, zdrowia
i mienia a takze likwidacj¢ zrodla powstania pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego

zagrozenia.
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Bezpieczenstwo pozarowe - to stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia, uzyskiwany
poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemow zabezpieczen oraz prowadzenia
dziatan zapobiegawczych.

Warunki ewakuacji — to zespot przedsiewzie¢ oraz $rodkéw techniczno - organizacyjnych
zapewniajacy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Strefa pozarowa — to przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okre§lonym czasie pozar nie
przenidst si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni. Stref¢ pozarowa stanowi
budynek albo jego cze¢$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku elementami
oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany, stropy i drzwi o okreSlonych klasach odpornosci
ogniowej: nos$nosci, szczelnosci i izolacyjnosci) badZ pasami wolnego terenu o szeroko$ci nie

mniejszej niz okreslone przepisami budowlanymi dopuszczalne odleglosci od innych budynkow.

Budynki oraz ich czeSci, stanowigce odrebne strefy pozarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania, dzieli si¢ na:

1.

mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej charakteryzowane kategoria
zagrozenia ludzi (ZL),
produkcyjne i magazynowe, okreslane jako (PM),

inwentarskie (stuzgce hodowli inwentarza - IN).

Kategoria zagrozenia ludzi - to kwalifikacja budynku lub jego czesci stanowigcych odrgbna
strefe pozarowa, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

ZL | — zawieraja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b nie
bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢.

ZL 11 — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,
takie jak: szpitale, ztobki, domy dla 0sob starszych.

ZL 11l — uzytecznosci publicznej w tym: szkoty, budynki biurowe i socjalne, budynki opieki
spotecznej, banki itp.: nie zakwalifikowane do ZL 1.

ZL 1V — budynki mieszkalne,

ZL V - zamieszkania zbiorowego w tym: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domy
dziecka i rencistow itp.

Zagrozenie wybuchem — to mozliwo$¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyly
lub wiokna palnych ciat statych, w réznych warunkach, mieszanin
z powietrzem, ktore pod wplywem czynnika inicjujacego zapton (iskra, luk elektryczny
lub przekroczenie temperatury samozaptonu) wybuchaja, czyli ulegaja gwaltownemu spalaniu
polaczonemu ze wzrostem cisnienia.

Ciecz palna — to ciecz o temperaturze zaptonu do 100 °C.

Strefa zagrozenia wybuchem — to przestrzen, w ktorej moze wystgpowaé mieszanina substancji
palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajacymi, o st¢zeniu zawartym mi¢dzy dolna

i gérng granicag wybuchowosci.
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. Urzadzenia przeciwpozarowe — to urzadzenia stale lub podistale uruchamiane rgcznie lub
samoczynnie stuzace do wykrywania i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow
w obiektach, w ktorych lub przy ktorych sa zainstalowane. W szczegdlnosci sg to state lub
pélstale urzadzenia gasnicze 1 zabezpieczajace, urzadzenia wchodzace w sklad systemu
sygnalizacji pozarowej (SSP) i dzwickowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace montowane w kanatach wentylacyjnych,
urzadzenia oddymiajace oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile s3 wyposazone w systemy
sterowania.

. Przeciwpozarowy wylacznik pradu — to wylacznik odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow elektrycznych, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych

funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

4. Charakterystyka ogolna obiektu

Budynek zlokalizowany jest na czgsciowo ogrodzonej dzialce, ktéra od poédinocy przylega do dziatki
z budynkiem wielorodzinnym, ulicy Akacjowej i ogrodu Zgromadzenia oo. Jezuitéw. Od zachodu dziatka
przylega do terenu Wydziatu Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej, a od wschodu do
ulicy Juliana Fatata . Od potudnia przy ulicy Ludwika Narbutta budynek poprzedzony jest otwartym
zadrzewionym dziedzincem z gléwnym podjazdem do budynku. Od strony zachodniej, poéinocnej
i wschodniej teren jest ogrodzony.
Budynek Wydziatu Samochodoéw i Maszyn Roboczych sktada si¢ z korpusu gtownego, ryzalitu frontowego,
skrzydta zachodniego, skrzydta wschodniego i znajdujacego si¢ popdinocnej stronie w osi gtéwnej budynku

skrzydta poétnocnego.

Dane konstrukcyjne:

e technologia wykonania- szkielet zelbetowy wypetiony murem z cegly ceramicznej
petnej o grubosci 60cm

e rodzaj §cian no$nych- murowane z cegly petnej ceramicznej

e rodzaj stropow- monolityczne skrzynkowe

e schody wewngtrzne zelbetowe

e dach czgéci wyzszej] wykonany zostal na blachach trapezowych, opartych na nosnych
belkach stalowych, na ktérych utozono ptyty termoizolacyjne i warstwe wierzchnia z
papy

e dach czesSci nizej — dach odwrdécony- ptyta zelbetowa pokryta papa, styrodurem,

geowldkning i przysypana zwirem
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liczba kondygnacji nadziemnych wynoszaca:

1. piwnica- 1537 m?
2. parter- 3149 m?
3. I pigtro- 2464 m?
4. 1I pietro- 1900 m?
5. 1II pietro- 1900 m?
6. IV pietro- 1518 m?
Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedna kondygnacje podziemna.
Wysokos¢ budynku wynosi 21,75m i jest zaliczony do grupy $redniowysokich (SW).
7. Powierzchnia zabudowy: 3360 m?2.
8. Powierzchnia catkowita: 12468 m 2 w tym:
a) Ilos¢ klatek schodowych: 3.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia i sposobu

uzytkowania obiektu oraz warunkow technicznych.

5.1. Grupa wysokosci

Powierzchnia wewnetrzna gmachu - ok. 12468 m?,
w tym:

e piwnica- 1537 m?

e parter- 3149 m?

e I pietro- 2464 m?

e Il pigtro- 1900 m?

e III pietro- 1900 m?

e IV pictro- 1518 m?

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedng kondygnacje podziemna.
Wysokos¢ budynku wynosi 21,75m i jest zaliczony do grupy $redniowysokich (SW).

5.2. Odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek usytuowany jest z zachowaniem odleglosci:

od strony potnocnej 6,5 m do budynku gospodarczego przewidzianego do rozbiorki;

e  odstrony wschodniej ulica Fatata;

od strony potudniowej ulica Narbutta;

e od strony zachodniej w odlegtosci 15m znajduje si¢ budynek trafostacji.
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5.3. Gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynkow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza si¢ warto$ci gestosci obcigzenia
ogniowego. Na kondygnacji -1 w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych warto$¢ ta nie bedzie
przekraczata 500 MJ/m?,

5.4. Zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach

Po analizie zagrozenia wybuchem nalezy stwierdzi¢, ze w obiekcie nie beda magazynowane
i przetwarzane ciecze tatwo palne mogace tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe tym samym
W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia lub strefy zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem, ale znajduja
si¢ pomieszczenia w ktorych sa butle z palnymi gazami technicznymi (Wykaz gazéw stanowi Zalacznik

nr1l).

W zwiazku z powyzszym skladowanie, przechowywanie, transportowanie butli oraz sposéb wykorzystania
gazow technicznych do badan naukowych i zaje¢ dydaktycznych na terenie Wydziatu, powinna opisywac
szczegotowa instrukcja dotyczaca bezpiecznego postepowania z palnymi gazami technicznymi zgodnie
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie
z warunkami okreslonymi w kartach charakterystyki dostarczonych przez producenta gazéw, ktérymi sg

napetnione butle gazowe.

* gazy techniczne oznaczono w czgéci graficznej instrukcji.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi (ZL)

Kondygnacje nadziemne zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Kondygnacje podziemna
zaliczono kategorii zagrozenia ludzi ZLIII z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi
1 magazynowymi oraz czgs$cig nieuzytkowa stanowigcymi strefy pozarowe zaliczone do PM o ggstosci

obcigzenia ogniowego Qd<500MJ/m?.

Maksymalna liczba 0séb na kazdej kondygnacji:
e piwnica- 140

e parter- 411

e I pictro- 614

o Il pigtro- 632

o Il pigtro- 677

e IV pigtro- 227

5.6. Strefy pozarowe

Obecnie caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ok. 12468 m?.
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5.7. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla budynku, ze wzgledu na przeznaczenie, gesto$é obcigzenia

ogniowego oraz wysokos$¢ jest klasa ,,B”.

5.8. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Dla klasy B poszczegolne elementy budynku spelniaja nastgpujace wymagania w zakresie klasy

odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci y
pozarowej ko(;s(:rwullz?:'a Konstrukcja | o ) Sciana Sciana Przykrycie
budynku UKl dachu P zewnetrzna 2 | wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 309 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach),

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach),

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach),

D — Jezeli przegroda jest czescig konstrukcji glownej, powinna spemiaé¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) — Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

%) — Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218 a) b)),

jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni;

4) — Dla $cian komér zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu — El 30;

% — Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

5.9. Warunki ewakuacji

W budynku zapewnione sg nast¢pujace warunki ewakuacji:

e dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek do
wyjscia na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku) nie przekraczajace 40 m;

e przejs$cia prowadzace przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia;

o dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach ZL III (od wyj$cia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz
budynku, lub do innej strefy pozarowej) nie przekraczaja 37 m przy jednym kierunku dojscia -
maksymalne przekroczenie, a pozostale przekroczenia to 31 m, 25m - przedmiot odstepstwa,

o dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych przy dwoch kierunkach dojscia nie sg przekroczone;

e wystepuja drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci 0,8 m — przeznaczone do ewakuacji wigcej
niz 3 0so6b - przedmiot odstepstwa,

e wystepujg drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci skrzydta czynnego mniejszej niz 90cm - przedmiot

odstepstwa,
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klatki schodowe boczne (przy $cianach szczytowych) na kondygnacjach nadziemnych wydzielone sg
$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i obecnie zamknigte drzwiami bez odpornosci
ogniowej. Przewidziano zamknigcie tych klatek drzwiami EIS 30 na wszystkich kondygnacjach.
Klatki schodowe sa wyposazone w okna przystosowane do oddymiania, ktére nie spelniaja
obowiazujacych wymagan. W dachu zamontowane sa klapy oddymiajace, ktore nie sa podtaczone do
zadnego systemu ppoz. Szerokos$ci biegow schodow wynosza 150 cm, a szeroko$ci spocznikow od
150 do 180 cm;

klatka schodowa $rodkowa o minimalnej szeroko$ci biegéw 125c¢m i spocznikow 126cm- przedmiot
odstepstwa,

szeroko$¢ schodow prowadzacych do czgsci laboratoryjnej na I pigtrze zawgzona przez platformy dla
0s6b niepetnosprawnych do 90 cm- przedmiot odstgpstwa,

szeroko$¢ schodow na drodze ewakuacyjnej z pokoi 4.1 1 4.6 na 4 pigtrze wynosi 106cm- przedmiot
odstepstwa,

drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych i drzwi z budynku o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,2 m
(skrzydto czynne o szeroko$ci mniejszej niz 90cm) - przedmiot odstepstwa;

szeroko$¢ poziomych droég ewakuacyjnych nie mniejsza niz 1,4 m za wyjatkiem wewnetrznych
korytarzy przeznaczonych do ewakuacji mniej niz 20 oséb w strefach pokoi pracowniczych, gdzie
poziome drogi ewakuacyjne majg szeroko$¢ 115 cm- przedmiot odstepstwa;

korytarze nie sa podzielone na odcinki nie przekraczajagce 50 m za pomocg przegrod
z drzwiami dymoszczelnymi;

wymagana obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI30;
w $cianach wewnetrznych poziomych drég ewakuacyjnych wystepuja $ciany szklane nie posiadajace
odpornosci ogniowej oraz $ciany wykonane z blachy - przedmiot odstepstwa,

wystepuja sale wykladowe przeznaczona dla ponad 50 os6éb nie posiadajace dwoch drzwi

ewakuacyjnych odlegltych od siebie o ponad 5 m i otwieranych na zewnatrz - przedmiot odstepstwa;

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Na wszystkich klatkach schodowych oraz we wszystkich korytarzach, wymagane jest o§wietlenie

awaryjne ewakuacyjne o czasie awaryjnego dzialania 1 godziny. O$wietlenie powinno zapewniaé

natezenie nie mniejsze niz 1 1x (przewidziano zwigkszenie nat¢zenia do 2 1x).

FElementy wykonczenia wnetrz.

Przegrody, stale elementy wyposazenia i wystroju wngtrz oraz wykladziny podlogowe na drogach

ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne. W obrebie pokoi 011A do 011F na parterze

wystepuje palna wyktadzina PCV. W obrebie pokoi 1.3A i 1.3B oraz 1.10A i 1.10B na I pigtrze, oraz

wejscia do Biblioteki na III pietrze wystepuja $ciany z palnymi drewnianymi oktadzinami. Na pietrach I, II,

IIT podtogi na poziomych drogach ewakuacyjnych pokryte parkietem debowym.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdéw lub niezapalnych, niekapiacych

i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Przestrzen migedzy sufitem podwieszonym i stropem podzielona na
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sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000m? a w korytarzach przegrodami co 50 m, wykonanymi
z materialow niepalnych.
Wykonanie przegrod, oston i $cianek dzialowych z materiatow tatwo zapalnych jest zabronione.
Podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu powinny mie¢ niepalna konstrukcj¢ nosna
oraz co najmniej niezapalne ptyty od strony przestrzeni podpodtogowej, majace klas¢ odpornosci ogniowej
co najmniej REI 30.
W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob, przegrody, state
elementy wystroju i wyposazenia wngtrz powinny by¢ co najmniej trudno zapalne. Siedzenia w salach
wykladowych przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb powinny by¢ wykonane z
materiatow trudno zapalanych, szeroko$¢ przejs¢ pomigdzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m.
Liczba siedzen w rzedzie nie wigksza niz 16. Szerokos¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2m.

Rzedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podlogi, albo siedzenia sztywno potaczone ze sobg w rzedy.

5.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

Obiekt wyposazono w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e  Wewngtrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami,

5.10.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Hydranty wewnetrzne 25 na wszystkich kondygnacjach nadziemnych oraz w czegsci

kondygnacji podziemnej przeznaczonej na pobyt ludzi,

5.10.2. System oddymiania klatek schodowych

Urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych bocznych,
Istniejace okna oddymiajace maja nie wystarczajaca powierzchni¢ czynna. W dachu znajduja sig
klapy oddymiajace, nie podiaczone systemu ppoz.
Klatka schodowa po stronie zachodniej ma skomplikowany ksztalt w poziomie parteru, dlatego zaleca sig¢
by obliczenia do projektu oddymiania byty poparte analizg CFD.

Do napowietrzania proponuje si¢ wykorzystaé drzwi do wiatrotapu i na zewnatrz budynku. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w sitowniki, ktore otworza je automatycznie w przypadku otwarcia klap dymowych. W
projekcie oddymiania nalezy sprawdzi¢ czy istniejace drzwi majg wystarczajagce wymiary. Projekt

oddymiania proponuje si¢ wykonac

5.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynosi 20 dm%/s tgcznie co najmniej z dwéch hydrantéw DN 80.
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Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego DN 80, przy ci$nieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ €O najmniej
10 dm?¥s.
Do poboru wody przewidziano 2 hydranty zewngtrzne DN 80 usytuowane przy ulicy Narbutta. Pierwszy

oddalony od budynku o 7m drugi o 16m.

5.12. Droga pozarowa

Do budynku zapewniono droge pozarowa. Droga zapewnia dostep do 54 % obwodu elewacji.
Dostep do elewacji frontowej z ulicy Narbutta, do elewacji wschodniej z ulicy Fatata, do elewacji
poétnocnej wjazdem wewngtrzny dziedziniec z ulicy Akacjowej. Blizsza krawedz drogi pozarowej
jest oddalona od budynku nie mniej niz 5 i nie wigcej niz 15 m. Najmniejszy promien
zewngtrznego tuku drogi nie mniejszy niz 11 m. Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi
4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5% na calej dtugosci budynku oraz na odcinku
10 m przed i za tym budynkiem. Za pomocg utwardzonego dojécia o szerokos$ci wiekszej niz
1,5 m i dlugosci nie przekraczajacej 50 m zapewniono polaczenie z droga pozarowa wyjs$é

ewakuacyjnych z budynku, przez ktore jest mozliwy dostep do kazdej strefy pozarowe;j.

6. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Zagrozenie pozarowe definiowane jest jako zespot czynnikdéw wplywajacych na powstanie
i rozprzestrzenianie si¢ pozaru, a przez to - na wystgpienie niebezpieczenstwa dla ludzi. Stopien zagrozenia
pozarowego budynku uzyteczno$ci publicznej zalezny jest m.in. od liczby i sprawnosci przebywajacych
w nim o0so6b, wysokosci pomieszczen w ktorych przebywaja ludzie, spelnienia wymagan warunkoéw
techniczno - budowlanych oraz zastosowanych czynnych i biernych srodkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Najwiekszym zagrozeniem dla ludzi podczas pozaru jest wysoka temperatura a przede wszystkim duze
ilosci toksycznych dymow stanowigcych produkt rozktadu termicznego spalanych materiatlow. Bardzo
istotng przyczyna potencjalnego zagrozenia dla ludzi przebywajacych w obiektach przeznaczonych dla duzej
ilosci osOb sa niedostateczne warunki ewakuacji. Dlatego niezbedne jest zapoznanie pracownikow
z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Zrédlem zagrozenia pozarowego, wynikajacym z istniejacej infrastruktury obiektowej sa instalacje,
elektryczna (niskonapigciowa, $rednionapigciowa) i odbiorniki energii elektrycznej, instalacje grzewcze,
instalacje przeciwpozarowe w aspekcie niewlasciwej eksploatacji i potencjalnych awarii. Do specyficznych
zagrozen pozarowych mozna zaliczy¢ réwniez zagrozenia spowodowane akumulatorami stosowanymi jako
zrodta zasilania rezerwowego dla roznych urzadzen technologicznych i1 systemoéw bezpieczenstwa.
Niezwykle wazne jest takze przestrzeganie termindw okresowych przegladéow serwisowych i gwarancyjnych

instalacji i urzadzen przeciwpozarowych.

15



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydziatu Samochoddéw i Maszyn Roboczych w Warszawie
6.1. Potencjalne przyczyny powstawania pozaru w obiekcie

Do podstawowych przyczyn pozaréw mogacych zaistnie¢ w obiekcie Gmachu Wydziatu Samochodow
i Maszyn Roboczych naleza:

. Awarie i wady urzadzen elektrycznych;

. Przeciazenia instalacji elektrycznych;

. Stosowanie prowizorycznych instalacji — niewtasciwie podtaczonych lub zaizolowanych;

. Zaproszenie ognia przez personel;

. Podpalenie;

. Palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych;

. Przechowywanie i uzywanie substancji tatwo zapalnych;

. Brak nadzoru i konserwacji urzadzen i instalacji elektrycznych uziemiajacych, odgromowych;
. Wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo;

. Niewtasciwe uzytkowanie urzadzen grzewczych np. termowentylatory, nagrzewnice;

. Sktadowanie materiatldw tatwo zapalnych w sposob niekontrolowany.

Zagrozenie pozarowe w budynku i jego pomieszczeniach wynika¢ moze z nastgpujacych przyczyn:

. Nieostroznos¢, lekkomyslnos¢ i niedbalstwo ludzi  dorostych, przejawiajace  si¢
w najréznorodniejszych zaniedbaniach w ich postgpowaniu (np.: uzywanie rozpuszczalnikow
fatwo zapalnych lub wybuchowych do zmywania szyb, podidg itp. porzucanie niewygaszonych
niedopatkOw papieros6w na materiaty palne);

. Niewtasciwej i nieterminowej konserwacji urzadzen i instalacji technicznych budynku np.
instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wentylacyjnej;

. Niewtasciwej eksploatacji urzadzen elektrycznych i grzewczych, w szczegdlnosci pozostawienie
niewylaczonych grzejnikow elektrycznych bez odpowiedniego zabezpieczenia w poblizu
materiatow palnych;

. Wady w urzadzeniach grzewczych.

Bezposrednimi Zrodtami zapalenia palnych ciat statych i zaptonu cieczy tatwo zapalnych moga by¢
zarbwno sam ogien, jak 1 gorace produkty spalania, przy czym otwarty ogien, np.
w postaci plomienia zapatki lub palnika gazowego badZz zaru papierosa nalezy do zrodet zapalenia
najbardziej aktywnych.

Rownie aktywnym zrodtem zapalenia sg iskry spawalnicze, ktore powstaja podczas prac spawalniczych

np. w trakcie remontow.

6.2. Potencjalne przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie

Do rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie Gmachu Wydziatu, Samochodéow i Maszyn Roboczych
moze przyczynic si¢:
o Niewlasciwe dziatanie personelu po wykryciu pozaru przez urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru;

e  Opdznione zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej o powstatym pozarze;

16



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydziatu Samochoddéw i Maszyn Roboczych w Warszawie
e  Awaria systemu monitoringu — urzagdzen stuzacych przekazywaniu informacji o alarmie pozarowym do
Panstwowej Strazy Pozarnej;
e  Awaria urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej (SSP);
e  Zastawianie lub klinowanie drzwi przeciwpozarowych w pozycji otwarte;j;
e Brak umiejetnosci pracownikow opanowania pozaru w zarodku poprzez wlasciwe zastosowanie
sprzetu gasniczego znajdujacego si¢ w budynkach;
e Brak gasnic w poblizu miejsca powstania pozaru,
e Zastawiony dostep do podrecznego sprzetu gasniczego;
e Niesprawnos$¢ sprzgtu gasniczego;
e Nagromadzenie duzej ilosci materiatow palnych w miejscu powstania pozaru;

e Utrudniony dostep do miejsca powstania pozaru, np. hiepozostawienie kluczy od pomieszczen, itp.

6.3. Zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego podczas pozaru wynika
Z nastepujacych zjawisk i warunkow:

e Zatrucia wydzielajacymi si¢ gazami toksycznymi podczas tlenia i palenia si¢ materialéow palnych, a
szczegoblnie tworzyw sztucznych;

e  Oparzen ciata przez plomienie oraz rozgrzane przedmioty;

e Silnego zadymienia drog ewakuacyjnych;

o Nieprzestrzegania obowigzujacych zasad przygotowania wewnetrznych drog ewakuacyjnych
/zastawianie przedmiotami lub przekroczenie dtugosci dojécia do wyjs¢ ewakuacyjnych/;

e Uzywanie plynoéw tatwopalnych do celow gospodarczych w warunkach niedozwolonych,
aWw szczegolnodci przy uzywaniu ognia otwartego, iskrzacych urzadzen elektrycznych i braku

wentylacji.

Do potencjalnych zrodet powstania pozaréw naleza:
e  Stosowanie palnych materiatow;
e Awaryjne stany pracy urzadzen i instalacji;

e Podpalenia umyslne i nieumyslne.

6.4. Zasady zapobiegania mozliwos$ci powstania pozaru

Zgodnie z przepisami w Gmachu Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych ~w Warszawie
zabronione jest wykonywanie czynnos$ci, ktore moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sig,
utrudnienie prowadzenia dziatan ratowniczych lub ewakuacji, a w szczegdlnosci:

e Uzywanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikoéw mogacych zainicjowaé
zaplon wystepujacych materialdw w miejscach wystgpowania materialdow niebezpiecznych pozarowo,
oraz w miejscach do tego celu nie przeznaczonych*;

e Porzucanie niewygaszonych papieroséw w miejscach, gdzie znajdujg si¢ jakiekolwiek materiaty palne;

17



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydziatu Samochoddéw i Maszyn Roboczych w Warszawie
Uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny
Z przeznaczeniem, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania
ognia;
Naprawiania uszkodzonych bezpiecznikdw;
Jednoczesne wilaczanie do sieci urzadzen elektrycznych w takiej ilosci, ze taczny pobor energii
elektrycznej mogtby wywotaé przeciazenie sieci;
Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu palnym oraz
eksploatowanie ich niezgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;
Sktadowanie jakichkolwiek przedmiotéw i materiatdéw palnych na urzadzeniach grzejnych;
Przechowywanie materialdéw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia wngtrz
z materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie
zewngtrzne moga nagrzewac si¢ do temperatury przekraczajacej 100°C oraz przewodow uziemiajgcych
i przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej;
Stosowania na oslony punktéw S$wietlnych materialow palnych z wyjatkiem materiatow trudno
zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zarowki;
Dokonywania remontéw i przerobek urzadzen instalacji elektrycznej, budowy dodatkowych punktéw
odbioru energii elektrycznej przez osoby nie posiadajace wymaganych kwalifikacji zawodowych;
Pozostawienie po zakonczeniu pracy niewylaczonych maszyn i1 urzadzen elektrycznych oraz
o$wietlenia, z wyjatkiem o$wietlenia nocnego;
Sktadowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji Iub
umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$é
ponizej wymaganych wartosci;
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie;
Lokalizowanie elementdw wystroju wngtrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajacy wymiary
drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
Uniemozliwienie lub ograniczenie dostgpu do: gasnic i urzadzen przeciwpozarowych, zrédet wody do
celow przeciwpozarowych oraz innych instalacji wptywajacych na stan bezpieczenstwa pozarowego

obiektu, wyj$¢ ewakuacyjnych, tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

**) — Ponadto Ustawa o ochronie zdrowia przed nastgpstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych jednoznacznie

zabrania palenia wyroboéw tytoniowych poza wyraznie wyodrgbnionymi przez wlasciciela lub zarzadce miejscami w

pomieszczeniach zamknigtych zaktadow pracy oraz innych obiektow uzytecznos$ci publiczne;.

Ponadto w celu zwickszenia bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie nalezy:

Udziela¢ instruktazu nowo przyjetym pracownikom o obowigzujacych zakazach i1 przepisach
pozarowych;

Prowadzi¢ prace niebezpieczne pozarowo zgodnie z instrukcja ujmujaca zagadnienie,

Organizowaé szkolenia przeciwpozarowe i dyscyplinowaé pracownikéw w zakresie znajomosci
przepisow przeciwpozarowych;

Przestrzega¢ okresowego czyszczenia przewodow dymowych i wentylacyjnych;
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e Przestrzega¢ okresowych badan instalacji elektrycznych i odgromowych przez uprawnione osoby
i zachowania terminéw badan:
— dla instalacji elektrycznych - nie rzadziej niz co 5 lat pomiar rezystancji izolacji przewodow

oraz sprawdzenie zerowania, pomiar napigcia i obcigzenia;

— dlainstalacji odgromowej co 5 lat (przed sezonem burzowym).

7. Zasady doboru, rozmieszczenia, obslugi i wuzycia gasnic oraz obshugi
i uzycia hydrantéw wewnetrznych

Do prowadzenia skutecznej dzialalno$ci w zapobieganiu pozarom i ich zwalczaniu, niezbedne jest
posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyz tylko ona pozwala na wszechstronng ocen¢ elementow, jakie
sktadaja si¢ na szeroko rozumiane zjawisko pozaru.

Spalanie si¢ jest procesem chemicznym, w czasie ktorego wystepuje taczenie si¢ materiatu palnego
z utleniaczem (najczgsciej z tlenem), podczas ktorego wydziela si¢ $wiatlto, ciepto i inne produkty spalania.
Aby powstal, a nastepnie rozwijal si¢ proces spalania, konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji
substancji palnej, utleniacza i zrodta zapalenia (bodzca energetycznego). Wynika z tego jednoznacznie, ze do
przerwania istniejacego juz procesu spalania konieczna jest zmiana proporcji sktadnikéw procesu, tj.:
e  Usunigcie materialu palnego;
e Eliminowanie bodzca termicznego podtrzymujacego proces spalania (np. chtodzenie uktadu palnego);

e  Odcigcie dostgpu utleniacza do miejsca pozaru.

Wymienione wyzej czynnosci stanowig istot¢ techniki gaszenia pozaréw, przy czym podreczny sprzet
gasniczy spelnia w tej technice role zasadniczg w sytuacjach, kiedy istnieje mozliwo$¢ ugaszenia pozaru
w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania.

Funkcja podrecznego sprzetu gasniczego polega zatem badz to na dziataniu jednostkowym,
tj. chtodzeniu materiatu palnego, badz na odcigciu od niego dostepu tlenu, albo oba te mechanizmy gasnicze

wystepuja jednoczesnie.

Grupy i rodzaje pozarow
W zaleznosci od spalajacych si¢ podczas pozaru materialdw, pozary dzielimy na nastepujace grupy

i rodzaje:
Grupa Rodzaj palacego si¢ materiatu Rodzaj srodka gasniczego
Ciala stale pochodzenia organicznego, ktérych normalne

spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli
(drewno, papier, itp. materialy).

Woda, piana gasnicza, proszek
gasniczy, dwutlenek wegla.

Ciecze palne i materialy stale topigce si¢ (rozpuszczalniki, | Piana ga$nicza, proszek gasniczy,
pasty do podlogi, topigce si¢ tworzywa sztuczne). dwutlenek wegla.
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& Gazy (gaz miejski, metan, propan-butan). Proszek gasniczy, dwutlenek wegla.

Metale (magnez, sod, potas). Proszek gasniczy.

Thuszezow i olejow w urzadzeniach kuchennych Piana gasnicza,

Ciala stale — palg si¢ ogniem powierzchniowym. Ogien zwegla stopniowo czesci state, ktore odpadaja
odstaniajac dalsze czeSci materiatu.

Ciecze palne — pala si¢ oghiem powierzchniowym. Zewnetrzna warstwa cieczy nagrzewa sie¢, paruje i spala
si¢ intensywnie.

Gazy palne — palg si¢ intensywnie w catej objetosci sg szczegdlnie niebezpieczne, gdy przed spaleniem
wymieszajg si¢ odpowiedniej proporcji z powietrzem i zostang podpalone. W tym momencie nastgpuje

wybuch, ktory moze dokonaé powaznych zniszczen.

Rodzaje srodkéw gasniczych

Srodek gasniczy to substancje w postaci ciata stalego (proszek), gazowego (CO2) lub ciektego (woda), ktora
po odpowiednim wprowadzeniu do strefy ognia powoduje przerwanie procesu palenia. Podstawowymi
srodkami ga$niczymi, zastosowanymi na terenie obiektu sg:

Woda — jest najczesciej stosowanym srodkiem gasniczym.

Uzycie wody do gaszenia niektorych materiatdw moze by¢ niebezpieczne.
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Nie wolno gasi¢ woda:

a. cial stalych wchodzacych w reakcje z wodg w czasie, ktorych wytwarzaja si¢ gazy palne. Do
substancji takich zaliczamy np. karbid, séd, potas, lit,
b. plynéw latwopalnych o ciezarze wlasciwym lzejszym od wody. Do plynéw takich zaliczamy:

benzyne, olej, nafte, itp. woda podana na lustro takiej cieczy opada na dno powodujac

podnoszenie si¢ poziomu tej cieczy, co moze powodowac rozlewanie si¢ cieczy i rozprzestrzenianie

pozaru,

c. instalacji elektrycznych, urzadzen bedacych pod napieciem. Woda przewodzi prad

i moze to spowodowac porazenie ratownika,

d. cial stalych (metali), rozgrzanych do wysokiej temperatury. Przy gwaltownym parowaniu moze

tworzy¢ sie wodor, ktory posiada wlasciwosci wybuchowe.

Proszki gasnicze - sg to $rodki gasnicze w postaci ciata statego, bardzo rozdrobnionego, produkowanego na
bazie fosforanéw. Wiasciwosci gasnicze proszkéw polegaja na dwoch efektach gasniczych: dziataniu

inhibicyjnym (chemicznym) oraz dziataniu izolacyjnym.

Dziatanie chemiczne polega na przerwaniu reakcji tancuchowej, a w efekcie szybkiemu przerwaniu procesu
palenia.

Dziatanie izolacyjne polega na wstrzymaniu dostgpu powietrza do materiatu palacego si¢. W zetknigciu
z palaca si¢ substancjg proszek tworzy oblepiajacg szklista masg, utrudniajaca wydzielanie si¢ gazow
z materialu palacego sig.

Proszki nie posiadaja wlasciwosci ozigbiajacych. Proszek gasniczy jest srodkiem uniwersalnym, skutecznie
gaszacym pozary ciat stalych, cieczy, gazéw palnych.

Dwutlenek wegla - jest bardzo dobrym $rodkiem gasniczym, nadaje si¢ do gaszenia wielu grup pozarow
i nie powoduje zniszczen. Przechowuje si¢ go stanie cieklym w stalowych butlach. Wiasciwo$ci gasnicze
CO; polegaja na izolowaniu palagcych od dostepu tlenu, ponadto charakteryzuje si¢ wlasciwosciami
ozigbiajacymi. CO; nie przewodzi pradu elektrycznego, pod wzgledem chemicznym jest zwigzkiem
obojetnym. Nie zwilza gaszonych materiatdw, nie tworzy mieszanin wybuchowych. Nadaje si¢ do gaszenia

pozardéw cieczy palnych, gazoéw, instalacji elektrycznych pod napigciem.

Piana gasnicza - Srodek chemiczny, powstaty po zmieszaniu z woda i uzyciu pradownicy. Stosowany jest do
gaszenia pozaréw cial statych i cieczy, niereagujacych z woda. Piana gasnicza jest podstawowym
sktadnikiem gas$nic pianowych. Dziatanie gasnicze pian polega na wytwarzaniu warstwy izolacyjnej,
uniemozliwiajacej powietrzu dostgp do powierzchni materialu palacego si¢, a takze na uniemozliwieniu
przedostania si¢ palnych gazéow i par do strefy spalania. Dodatkowg zaleta piany gasniczej jest jej zdolnos¢
do ochtadzania strefy pozaru. T¢ wiasciwos¢ zapewnia woda wyptywajaca z piany. Opréocz tego wskutek
dziatania piany nast¢puje rozcienczenie strefy spalania parg wodng w obszarze granicznym, gdzie piana

styka si¢ z ptomieniami.
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Podreczny sprzet gasniczy
Podrgczny sprzet gasniczy jest najpowszechniej stosowanym sprzetem pozarniczym uzywanym do

zwalczania ognisk oraz lokalizacji pozaru.

Na podreczny sprzet gasniczy skladaja sie:
e  Gasnice;
e Hydronetki;
e Sprzet thumiacy (koce gasnicze).

Przy doborze i rozmieszczeniu sprzetu gasniczego nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e  Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy wejsciach i
klatkach schodowych, przy przejsciach, na korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen;

e  Oznakowanie miejsc usytuowania sprz¢tu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami;

e Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wicksza niz 30 m;

e Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m;

e Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepla (piece, grzejniki, miejsca silnie nastonecznione);

e Co najmniej jedna jednostka sprz¢tu o masie srodka gasniczego 2 kg powinna przypadac na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym;

e Co najmniej jedna jednostka sprz¢tu o masie srodka gasniczego 2 kg powinna przypadac na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gesto$ci obcigzenia

ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

Zgodnie z powyzszymi zasadami w obiekcie przewidziano do gaszenia pozarow grup A, B, C - gasnice
proszkowe oraz gasnice $niegowe. Rozmieszczenie gasnic pokazano w czeéci graficznej. Gasnice powinny
by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnos$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi

w Polskich Normach dotyczacych podrgcznego sprzetu gasniczego oraz instrukcjach obstugi.

Rodzaje urzadzen przeciwpozarowych i gasnic

Gasnice

Sposoby obstugi i zasady bezpiecznego uzycia podrecznego sprzetu gasniczego zastosowanego
w obiekcie
W obiekcie zastosowano gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego w gasnicy 6 kg, gasnice

$niegowe o masie $rodka gasniczego 5 kg oraz koce gasnicze. Srodkiem gasniczym w ga$nicach
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proszkowych sa rozne rodzaje specjalnych, proszkowanych kompozycji zwigzkéw chemicznych,

w gasnicach $niegowych $rodkiem gasniczym jest dwutlenek wegla.

Zasady bezpiecznego uzycia gasnicy

Nalezy pamietaé, ze gasnica stuzy do gaszenia pozaru w zarodku, gdy pozar ma niewielkie rozmiary.
Nawet w takich przypadkach dzialania gasnicze z uzyciem gasnic prowadzone przez osobe przeszkolong
stanowig pewne ryzyko zwigzane z brakiem skutecznosci dziatan. Nalezy sobie zdawaé sprawe z tego, ze
pozar zostanie wykryty z pewnym opdznieniem, ze trzeba begdzie znalez¢ gasnice przynies¢ ja do miejsca,
w ktorym wybucht pozar i jezeli bedzie to mozliwe uzy¢ ja.

Wszystkie powyzsze czynnos$ci do chwili uzycia zabieraja pewien czas, w ktorym pozar moze rozwinac
si¢ do rozmiaréw, ktore moga zadecydowaé o tym, ze uzycie gasnicy moze by¢ niemozliwe (ze wzgledu na
panujace warunki — zadymienie, temperatura) lub nieskuteczne (zbyt mata ilo$¢ §rodka gas$niczego).

Pozar moze szybko rozwingé si¢ do rozmiarow przekraczajagcych mozliwosci gasnicy, np.
w wyniku ruchu powietrza (przeciag) lub w wyniku zapalenia si¢ materialdbw niebezpiecznych pozarowo
(ciecze palne, gazy palne). Nawet jezeli uda si¢ zdmuchnaé plomienie pozar moze wybuchnaé ponownie,
moga pojawi¢ si¢ inne zrodla ognia, pozar moze zablokowaé droge ewakuacyjng. Osoba prowadzaca
dzialanie gas$nicze zawsze powinna zapewni¢ sobie droge odwrotu (ucieczki).

Nalezy pamigtac, ze gasnica ma ograniczong ilo§¢ srodka gasniczego i ograniczony czas dzialania (od
kilku do kilkunastu sekund). Pozar moze rozwina¢ si¢ do sporych rozmiaréw takze w ciagu sekund.
W zwiazku z powyzszym, aby mozna bylo ugasi¢ pozar gasnica potencjalna osoba obstugujaca gasnice¢ musi
mie¢ do niej natychmiastowy dostep, musi umie¢ uruchomic¢ gasnice¢ i uzy¢ ja wlasciwie (najskuteczniejszym

sposobem sg ¢wiczenia praktyczne).

Zasady bezpiecznego uzycia koca gasniczego

Koca gasniczego mozna uzywaé jedynie w przypadku gaszenia pozaru w zarodku. Przeznaczony jest do
gaszenia matych  ognisk, mniejszych od powierzchni  koca. Najlepiej sprawdza  si¢
w przypadku plomieni na plaskich powierzchniach. Gaszony przedmiot/powierzchni¢ nalezy szczelnie
przykry¢ kocem, odcinajac doplyw tlenu. Podczas gaszenia tapie si¢ koc w taki sposéb, by nie spowodowac
oparzen dloni. Mozliwo$¢ gaszenia pozaréw na ludziach jest jedng z najwigkszych zalet koca gasniczego.
Uzycie go w tym celu jest proste i intuicyjne. Gaszenie ludzi jest najskuteczniejsze w przypadku osoby
lezacej. Jezeli znajduje si¢ ona w pozycji stojacej, nalezy w skrajnej sytuacji przewrdcic¢ jg i doktadnie
przykry¢. Nalezy pamietac, ze nie mozna zdejmowac ugaszonego ubrania z poszkodowanego. Bezzwlocznie

wzywamy wtedy pogotowie ratunkowe.
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Sposéb uzycia koca gas$niczego :

KOC Gasweet

STRLNRY

\w‘

ZERWAC PLOMBE, WYCIAGNAC KOC Z POKROWCA,
ROZLOZYC DO MAKSYMALNYCH ROZMIAROW,
PRZYKRYC SZCZELNIE ZRODLO OGNIA

Sposé6b uzycia gasnicy proszkowej:

WYCIAGNAC ZAWLECZKE, NACISNAC DZWIGNIE ZAWORU
I SKIEROWAC STRUMIEN SRODKA GASNICZEGO W KIERUNKU ZRODL.A.

Sposdb uzycia gasnicy $niegowej:
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WYCIAGNAC ZAWLECZKE NACISNAC DZWIGNIE ZAWORU I SKIEROWAC
STRUMIEN SRODKA GASNICZEGO W KIERUNKU ZRODLA.
W CZASIE GASZENIA GASNICE I DYSZE NALEZY TRZYMAC TYLKO ZA
UCHWYTY, ZE WZGLEDU NA BARDZO NISKA TEMPERATURE
WYRZUCONEGO SRODKA GASNICZEGO, TJ. -78 °C

UWAGA!

NIE WOLNO GASIC TYMI GASNICAMI PALACEJ SIE NA CZLOWIEKU
ODZIEZY.

Sposéb uzycia gasnicy pianowe;j:

B

WYCIAGNAC ZAWLECZKE, NACISNAC DZWIGNIE ZAWORU
I SKIEROWAC STRUMIEN SRODKA GASNICZEGO W KIERUNKU ZRODL.A.

Podczas gaszenia urzadzen elektrycznych znajdujacych si¢ pod napieciem nalezy:

e Uzywaé gasnic proszkowych i $niegowych, ktore zgodnie z naklejonymi instrukcjami mozna
stosowa¢ w obrebie urzadzen elektrycznych pod napigciem i innych materiatéw znajdujacych sig
w poblizu tych urzadzen;

e  Przestrzega¢ parametrow okreSlonych na instrukcjach gasnic, w zakresie warto$ci napigcia, do
ktérego dang gasnice mozna stosowal oraz zachowania bezpiecznej odlegtosci od urzadzen
znajdujacych si¢ pod napigciem;

e Przed uzyciem zapoznac¢ si¢ z naklejong instrukcja obstugi;

e W miar¢ mozliwosci jak najszybciej odlaczy¢ urzadzenie spod napiecia.

Hydranty
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Hydranty przeciwpozarowe — maja zastosowanie wszedzie tam gdzie $rodkiem gasniczym moze by¢
woda. Hydrant wewnetrzny jest to zawor zainstalowany na specjalnej sieci wodociggowej obudowany szafka
i wyposazony w waz pozarniczy 1 pradownice. Ma on zastosowanie do lokalizacji pozarow w zarodku
wszedzie tam gdzie jako $rodek gasniczy stosuje si¢ wode. Umozliwia on dogodne gaszenie ewentualnego
pozaru (z wickszych niz gasnice odleglosci), a w szczegdlnosci przydatny jest do gaszenia pozarow
w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk.
Hydranty wewnetrzne sa przeznaczone do gaszenia pozarow grupy A, np.: papieru, tkanin, elementéw
drewnopochodnych, itp.
Obstuge hydrantu powinny stanowié dwie osoby, jedna obstuguje pradownice a druga obstuguje zawor
hydrantowy dawkujac ilo§¢ wody.

ZABRONIONE JEST UZYWANIE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH (SRODEK
GASNICZY WODA) DO GASZENIA POZAROW W OBREBIE ELEKTRONIKI
UZYTKOWEJ ORAZ INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH POD
NAPIECIEM (MOZLIWOSC PORAZENIA PRADEM).

W zwigzku z powyzszym pelne wykorzystanie hydrantu wewnetrznego do gaszenia ewentualnego

pozaru moze nastapi¢ tylko w ostatecznosci (np. po wykorzystaniu najblizszych gasnic).

W celu uzycia hydrantu nalezy:

Wariant 1: Sposéb sprawiania hydrantu z wezem ptasko sktadanym:
(1) Udac¢ si¢ do miejsca jego umieszczenia — [dwie 0soby]

(2) Otworzy¢ drzwiczki - [pierwsza osoba]

g

(3) Wychyli¢ beben (lub kosz) z wezem - [pierwsza osoba]
i
(4) Wzia¢ pradownice i podbiec z nig do miejsca pozaru, rozwijajac waz %&
|
(wyrdéwnac skrety 1 zatamania — jezeli wystapig) - [druga osoba] V i/

(5) Na znak drugiej osoby odkreci¢ zawoér - [pierwsza osoba]

(6) Przekreci¢ (otworzy¢) zawor pradownicy - [druga osoba]

(7) Strumien wody skierowac na palacy si¢ materiat.
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Wariant 2: Sposob sprawiania hydrantu z wezem pdlsztywnym:

Uwaga! Sprawianie tego hydrantu nie wymaga obecnosci drugiej osoby. Jego konstrukcja umozliwia
rozwini¢cie weza pod ciSnieniem na dowolna dlugos¢!
(1) Udac¢ si¢ do miejsca jego umieszczenia;
(2) Otworzy¢ drzwiczki szafki hydrantowej;
(3) Upewni¢ sig, ze pradownica znajduje si¢ w pozycji ,,zamknigte” (STOP,
OFF);
(4) Odkreci¢ zawor odcinajacy obracajac pokretto lewo do oporu;

(5) Rozwina¢ na zadang dtugos¢ lini¢ wgzowa do miejsca pozaru;

(6) Zachowujac bezpieczng odleglos¢ otworzyé pradownice w pozycje

przeznaczong dla pradu zwartego (Z) lub rozproszonego (R) i przystapi¢ do gaszenia zrodia ognia.

8. Obowiazki z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu ochrone zycia, zdrowia,
mienia lub Srodowiska przed pozarem, klgska zywiotowsg lub innym miejscowym zagrozeniem poprzez:

e Zapobieganic powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiolowej lub innego

miejscowego zagrozenia;

e Zapewnienie sit i srodkéw do zwalczania pozaru, klgski zywiotowej lub innego miejscowego

zagrozenia;

e Prowadzenie dziatan ratowniczych.

Zgodnie z Ustawa [1] o ochronie przeciwpozarowej wilasciciel, uzytkownik lub zarzadca obiektu jest
obowigzany przestrzega¢ w czasie eksploatacji obiektu wymagan przeciwpozarowych. Aby warunek ten byt
realizowany, niezbgdnym jest okreslenie dla wszystkich osob zakresu odpowiedzialnosci za zachowanie
bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Uznajac odpowiedzialnos¢ ustawowa, okresla si¢ jednoczesnie zakres zadan
i odpowiedzialno$ci za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego dla wszystkich pracownikow

i studentéw Gmachu Wydzialu Samochodow i Maszyn Roboczych w Warszawie.

OBOWIAZKI GLOWNEGO UZYTKOWNIKA OBIEKTU

Odpowiedzialno$¢ za stan ochrony przeciwpozarowej ponosi gtowny uzytkownik obiektu, ktory
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia MSWiA
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow - odpowiada za
bezpieczenstwo pozarowe obiektu i 0s6b w nim przebywajacych. Glowny uzytkownik obiektu ma prawo
scedowa¢ wykonanie prac zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa na Kierownika Obiektu Gmachu
Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych. Zakres kompetencji w tym przypadku powinien by¢
jednoznacznie sprecyzowany w zakresie obowigzkéw stuzbowych pracownika i zgodny z aktualnymi

rozwigzaniami organizacyjnymi i personalnymi.
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Gléwny uzytkownik obiektu zapewniajac jego ochrone przeciwpozarowa, obowiazany jest:

Przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
Wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki gasnicze zgodnie
z zasadami okreslonymi w odrgbnych przepisach;

Zapewni¢ konserwacj¢ 1 naprawy sprzgtu oraz urzadzen okreslonych w pkt 2, zgodnie
z zasadami i wymaganiami gwarantujagcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie;

Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo
i mozliwos¢ ewakuacii;

Przygotowac obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

Zapozna¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;

Ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiotowej lub innego

miejscowego zagrozenia.

Kierownik Obiektu Gmachu Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych odpowiada za:

Nadzér nad przestrzeganiem przepisOw o ochronie przeciwpozarowej przez wszystkich studentow
i pracownikow;

Wydawanie polecen majacych na celu usuni¢cie technicznych usterek zagrazajacych bezpieczenstwu
pozarowemu obiektu;

Planowanie i organizacj¢ remontow, adaptacji i biezacej konserwacji urzadzen i instalacji
w budynku, z uwzglednieniem zasad i potrzeb ochrony przeciwpozarowej;

Przestrzeganie obowigzku opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz aktualizowania jej
przynajmniej raz na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktore
wplywaja na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowej;

Zapoznanie studentow i pracownikow z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego;

Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonéw alarmowych;

Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkoéw
ewakuacji w obiekcie, jednak w terminie nie dluzszym niz 3 miesiace od dnia rozpoczynajacego
korzystanie z obiektu przez nowych uzytkownikow;

Powiadomienie komendanta miejskiego PSP m. st. Warszawy o terminie przeprowadzenia dziatan
dotyczacych praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji obiektu, co najmniej na
tydzien przed przeprowadzeniem tych dziatan;

Kierowanie akcjg gasniczo-ratowniczg lub ewakuacyjng w przypadku powstania w obiekcie pozaru lub
innego zagrozenia - do czasu przybycia jednostek ratowniczych;

Wspotprace studentéw i pracownikow z jednostkami ratowniczymi przybylymi z zewnatrz
w zakresie gaszenia pozaru, usuwania zagrozen oraz przeprowadzenia ewakuacji 0sOb

i mienia.
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W celu zapewnienia prawidtowej realizacji obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie tylko
glowny uzytkownik obiektu, ale kazdy student i pracownik zobowigzany jest do przestrzegania wymagan

w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w ramach swoich obowiazkéw 1 kompetencji stuzbowych.

ZADANIA 1 OBOWIAZKI STUDENTOW | PRACOWNIKOW, NIEZALEZNIE OD
ZAJMOWANEGO STANOWISKA | MIEJSCA PRACY W GMACHU WYDZIALU
SAMOCHODOW I MASZYN ROBOCZYCH.

Wszyscy studenci i pracownicy, bez wzgledu na zajmowane stanowisko stuzbowe i rodzaj wykonywanej

pracy w obiekcie, sa zobowigzani w zakresie ochrony przeciwpozarowej do:

e  Znajomosci zagrozenia pozarowego 1 innych miejscowych zagrozen w uzytkowanych pomieszczeniach
budynku oraz sposobow zapobiegania pozarom i ich zwalczania;

e Wykonywania pracy w sposob zgodny z przepisami przeciwpozarowymi i instrukcjami, w tym
z niniejsza instrukcja bezpieczenstwa pozarowego oraz przestrzegania, wydanych w tym zakresie
zarzadzen 1 polecen przetozonych;

e Znajomosci zasad postepowania w przypadku powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia oraz
sposobow alarmowania studentow, wspoOlpracownikow, przetozonych, Panstwowej Strazy Pozarnej;

e Znajomosci warunkéw i zasad sprawnej ewakuacji osob i mienia z budynku oraz usytuowania wyjs¢
ewakuacyjnych;

e Znajomo$ci lokalizacji w poblizu swojego stanowiska pracy badZz nauki gasnic i urzadzen
przeciwpozarowych oraz umiej¢tnosci ich uzycia;

e Podjecia dziatan w celu unikniecia niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia na miar¢ swojej wiedzy
i mozliwosci oraz dostepnych $rodkéw technicznych, w szczegdlno$ci gasnic i urzadzen
przeciwpozarowych;

e Dbania o nalezyty stan urzadzen i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu pracy;

e Niezwlocznego powiadomienia swojego przetozonego, wyktadowcey badz prowadzacego sprawy
ochrony przeciwpozarowej o nieprawidtowosciach mogacych by¢ przyczyng powstania lub
rozprzestrzeniania si¢ pozaru, badz innego miejscowego zagrozenia;

e  Przestrzegania, aby nie zastawia¢ dojs¢ do gasnic, hydrantow wewngtrznych i miejsc uruchamiania
urzadzen przeciwpozarowych oraz nie blokowaé drog i wyj$¢ ewakuacyjnych;

e  Przestrzegania zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego w miejscach, w ktorych ten zakaz
obowiazuje;

e  Zwracania uwagi, aby 0soby z zewnatrz przebywajace w budynkach stosowaty si¢ do obowigzujacych
przepisdw przeciwpozarowych i niniejszej instrukeji;

e Stosowac¢ sie do komunikatéw o ewakuacji z budynku,

e  Skontrolowania swojego stanowiska po zakonczeniu pracy lub nauki, a w szczegolnosci:

. zakrecenia kranow z woda i zamknigcia okien,

. wylaczenia spod napigcia urzadzen, os$wietlenia i1 innych odbiornikow pradu
elektrycznego nie przystosowanych do pracy ciagtej,

. sprawdzenia czy nie wystepuja: swad, dym, podwyzszona temperatura lub ptomien,

. zamknigcia drzwi.
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ZADANIA I OBOWIAZKI 0SOB SPRZATAJACYCH W GMACHU WYDZIALU SAMOCHODOW
I MASZYN ROBOCZYCH

Osoby sprzatajace, zobowigzane sg do znajomosci zadan i obowigzkow tak jak wszyscy studenci,

pracownicy i inni uzytkownicy obiektu oraz ponosza odpowiedzialno$¢ za wykonywanie zadan

w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci:

e Utrzymywanie czystosci przez systematyczne usuwanie $mieci i odpadow przy kazdorazowym
sprzataniu pomieszczen i korytarzy;

e Dokonywanie segregacji odpadéw statych i gromadzenie ich w miejscach wyznaczonych,

e Zachowanie ostroznosci przy stosowaniu $rodkdw czysto$ci niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym;

e  Przechowywanie S$rodkow czysto§ci 1 chemii gospodarczej uzywanych do sprzatania
w miejscach wyznaczonych;

o  Wylaczanie $wiatta 1 wszystkich urzadzen elektrycznych i mechanicznych (nie przystosowanych do
pracy ciagtej);

e Zamknigcie pomieszczen po zakonczeniu sprzatania i oddanie kluczy do Ochrony lub przetozonym.

ZADANIA 1 OBOWIAZKI PRACOWNIKOW MAGAZYNOWYCH W GMACHU WYDZIALU
SAMOCHODOW I MASZYN ROBOCZYCH

Pracownicy magazynéw zobowigzani s3 do znajomos$ci zadan i obowigzkow obowigzujacych wszystkich

pracownikéw oraz ponosza odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa pozarowego powierzonego ich pieczy

mienia, a w szczegdlnosci sa obowigzani do:

e Ukladania materialow (towaru, produktow) na regatach i w szafach wg asortymentéw
z zachowaniem przej$¢ 1 dojsé;

e  Utrzymania dopuszczalnych limitéw iloSciowych sktadowania i wykorzystywania w pomieszczeniach
magazynowych materiatdéw palnych;

o Wiasciwego rozmieszczenia gasnic i innego sprzetu pozarniczego w magazynach i nietarasowania
dostepu do tego sprzgtu;

e  Przestrzegania zakazu palenia tytoniu i uzywania ogni otwartych;

e Po zakonczeniu pracy dopilnowa¢ uprzatniecia pomieszczen, przej$é i drog ewakuacyjnych, oraz

zamknigcia drzwi, wylaczenia wszystkich aparatéw i urzadzen elektrycznych spod napigcia, wygaszenie

$wiatla oraz zamknigcia wg odrgbnych ustalen drzwi wyjsciowych i awaryjnych.

9. Sposéb poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie Gmachu Wydziau SAMOCHODOW 1 MASZYN
ROBOCZYCH urzadzen przeciwpozarowych

Urzadzenia przeciwpozarowe winny by¢ poddawane przegladom technicznym 1 czynno$ciom

konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach oraz dokumentacji techniczno-
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ruchowej i instrukcjach obstugi oraz instrukcjach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz do
roku. Ponadto przeglady instalacji majacych wplyw na bezpieczenstwo obiektu nalezy przeprowadzaé nie
rzadziej niz:
. Instalacja elektryczna — minimum co 5 lat pomiar rezystancji izolacji przewoddéw oraz
sprawdzenie zerowania, pomiar napigcia i obciazenia,
o Instalacja odgromowa — badania co 5 lat (przed sezonem burzowym);
. Przewody wentylacyjne — minimum raz na rok.
W Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego przedstawiono sposoby poddawania przegladom technicznym

oraz czynno$ciom konserwacyjnym nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

. Instalacji hydrantowej wewngtrznej — zatacznik nr 4.
e Podrecznego sprzgtu gasniczego — zatacznik nr 5.

e Systemu oddymiania Klatek schodowych — zatacznik nr 6.

10. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innych zagrozen

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

ALARMOWANIE

Kazdy, kto zauwazyl pozar lub uzyskal informacje¢ o pozarze, obowigzany jest zachowa¢ spokdj i nie

dopuszczajac do paniki natychmiast powiadomi¢:

a)  Osoby znajdujace si¢ w sasiedztwie pozaru, narazone na jego skutki.
b)  Panstwowa Straz Pozarna tel. 998.

¢)  Dziekana Wydzialu tel. (22) 234 84 30.

d) Prodziekana ds. nauczania tel. (22) 234 8430.

e)  Prodziekana ds. rozwoju i nauki tel. (22) 234 84 30.

f) Prodziekana ds. studenckich tel. (22) 234 84 30.

g) Prodziekana ds. ogélnych tel. (22) 234 84 30.

h)  Kierownik Obiektu tel. (22) 234 85 27 lub 501296962;

i) Portiera budynku tel. 234 82 23 lub 725990403,

J)  Straz Akademicka Politechniki Warszawskiej tel. (22) 234 66 66.

Alarmowanie strazy pozarnej nalezy przeprowadzi¢ z najblizszego telefonu.
Po uzyskaniu polaczenia ze straza pozarna nalezy wyraznie podaé:

e (Gdzie si¢ pali — doktadny adres obiektu i jego nazwe;
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e Co sie pali — np. pomieszczenia na kondygnacji 2;
e Czy istnieje zagrozenie zycia ludzi, czy w rejonie objetym pozarem lub w bezposrednim
sasiedztwie znajduja si¢ materialy tatwo zapalne lub wybuchowe itp.;
e Numer telefonu, z ktorego si¢ dzwoni, swoje imi¢ i nazwisko;
e  Stuchawke mozna odlozy¢ dopiero w chwili potwierdzenia przyjgcia zgloszenia przez dyspozytora

strazy pozarnej.

W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowaé:

1) Pogotowie Ratunkowe; 999;
2) Pogotowie Energetyczne; 991;
3) Pogotowie Gazowe; 992;
4) Pogotowie Wodociaggowo-Kanalizacyjne. 994,

AKCJA RATOWNICZO - GASNICZA
1. Rownocze$nie z alarmowaniem nalezy podjaé dzialania gaszenia ognia przy pomocy znajdujgcego si¢
w poblizu sprzgtu przeciwpozarowego (np.: gasnice, przewozne 1 przenosne hydranty
przeciwpozarowe) i nie§¢ pomoc zagrozonym osobom.
2. Do czasu przybycia strazy pozarnej, kierownictwo akcja sprawuje obecna na miejscu osoba, z racji
petnionych obowiazkéw stuzbowych odpowiedzialna za bezpieczenstwo osob i mienia w obiekcie.
3. Z chwila przybycia strazy pozarnej, nalezy podporzadkowac si¢ poleceniom dowoddcy przybytej
jednostki i udzieli¢ niezbednych informacji.
4. Kazda osoba przystepujaca do akcji powinna pamigtaé, ze:
1) w pierwszej kolejnosci nalezy ratowaé ludzi,
2) nalezy wylgczy¢ doptyw pradu i gazu do pomieszczen objetych pozarem;
3) nie wolno otwiera¢, bez koniecznej potrzeby, drzwi, okien i innych otworow w budynkach
objetych pozarem, gdyz sprzyja to rozprzestrzenianiu si¢ ognia;
4) nie wolno gasi¢ woda instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem, cieczy palnych
i substancji chemicznych reagujacych z wodg np. sodu, potasu i innych;
5) nalezy usuwac z zasiegu ognia materialy palne, a w szczegdlno$ci butle z gazami technicznymi,
naczynia z cieczami palnymi, cenne maszyny i wazne dokumenty;

6) umiejetne stosowanie $rodkow gasniczych umozliwia szybkie ugaszenie pozaru;

5. Ustala si¢ nastepujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pozarna 998;
2) Pogotowie Gazowe 992;
3) Policja 997;
4) Pogotowie Energetyczne 991;
5) Pogotowie Ratunkowe 999;
6) Pogotowie Wodociagowo-Kanalizacyjne 994;
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7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;
8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

1. Kierownika Obiektu lub osoba go zastepujaca jest odpowiedzialna za:

a) zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobiezenia
powstaniu pozaru wtornego,

b)  przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci komisji powotanej

dla ustalenia okoliczno$ci i przyczyn powstania i rozprzestrzenienia si¢ pozaru.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W ZWIAZKU Z BEZPOSREDNIM ZAGROZENIEM ATAKIEM
TERRORYSTYCZNYM ZWIAZANYM Z ZAJECIEM OBIEKTU LUB PRZETRZYMYWANIEM
ZAKLADNIKOW

1. W przypadku znalezienia si¢ w grupie zaktadnikow nalezy:
1) wykonywac polecenia i nie stawia¢ oporu;
2) pamigtac, ze dyskusja z napastnikami lub bunt mogg pogorszy¢ sytuacje, a najwazniejsze jest
przetrwanie;

3) czekaé na akcje wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej;

4) stara¢ si¢ zwroci¢ uwage napastnikow na fakt, ze majg do czynienia z ludzmi (personifikowanie
siebie i innych);

5) by¢ spokojnym,  naturalnym, znalez¢  postawe  posrednia  migdzy  agresja,
a pasywnoscig i ulegtoscia;

6) starac si¢ nie buntowac, nie dyskutowac i nie wykazywac silnych reakcji emocjonalnych;

7) pamietac, ze sytuacja moze trwaé diugo, dlatego nalezy stara¢ sie rozwija¢ u siebie potrzebe
przetrwania;

8) nie robi¢ gestow zwracajacych uwage napastnikom;

9) nie zadawa¢ pytan, nie patrze¢ w oczy hapastnikom, nalezy by¢ im postusznym bez dyskusji,
siedzie¢ spokojnie na miejscu;

10) zawsze pyta¢ o pozwolenie, np. gdy chcesz wstac lub otworzy¢ torbe;

11) na zadanie terrorystow odda¢ im przedmioty osobiste;

12) usuna¢ (wyrzuc) wszelkie oznaki wladzy, zajmowania waznej pozycji;

13) zapamieta¢ szczegdly dotyczace porywaczy 1 otoczenia - moze to pomoc wiladzom

w uwolnieniu pozostatych zaktadnikow oraz identyfikacje porywaczy przy aresztowaniu.

2. W trakcie operacji antyterrorystycznych nalezy:
1) stara¢ si¢ uspokoic - akcja zawsze wywotuje zamieszanie i panike, a ludzie sg w szoku;
2) pozosta¢ na miejscu i nie uciekaé;
3) potlozy¢ si¢ na podtodze i sprobowaé znalez¢ jaka$ ostong, trzymaé rece na glowie do konca

operacji;
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4)
5)
6)
7)

8)

9
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stucha¢ rozkazéw i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabiera¢ jej czasu na zadawanie
zbednych pytan;

unika¢ tarcia oczu w wypadku uzycia gazow tzawiacych;

w razie strzelaniny potozy¢ si¢ na ziemi lub schowac¢ si¢ za jakim$ przedmiotem;

pozosta¢ i nie ucieka¢ z obiektu, dopoki nie zostanie wydany rozkaz wyjscia, gdyz mozna by¢
wzietym za terroryste;

w chwili uwolnienia wychodzi¢ jak najszybciej, nie zatrzymywaé si¢ dla zabrania rzeczy
osobistych, gdyz zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pozaru;

sprobowac si¢ zidentyfikowa¢ (przedstawic) i by¢ przygotowanym na stanowcze traktowanie ze
strony ekipy ratunkowej, gdyz kazdy, zanim nie zostanie formalnie zidentyfikowany jako jeden

z zaktadnikow, potencjalnie jest jednym z porywaczy;

2. Ustala si¢ nastgpujace numery alarmowe:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Panstwowa Straz Pozarna 998;
Pogotowie gazowe 992;
Policja 997;
Pogotowie energetyczne 991;
Pogotowie ratunkowe 999;
Pogotowie Wodociggowo-Kanalizacyjne 994;
Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;
Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O

PODLOZENIU LADUNKU WYBUCHOWEGO

1. Osoba odbierajaca informacje powinna postepowaé wedhug nastepujacych zasad:

1
2)
3)

zachowac¢ spokdj i nie wpada¢ w panike;
wilaczy¢ urzadzenie rejestrujace rozmowy, jezeli takie jest na wyposazeniu,
powiadomié:

a) bezposredniego przetozonego;

b) Kierownik Obiektu (22) 2348527 lub 501296962;
¢) Straz Akademicka PW 22 234 66 66;
d) Policje 997.

2. Osobie odbierajgcej informacje¢ zaleca sig:

1
2)

pozwoli¢ informatorowi (rozmowcy) skonczy¢ bez przerywania;

zanotowac (zapamigtac) tres¢ wiadomosci o zdarzeniu i ewentualnej lokalizacji.

3. Gtowny uzytkownik obiektu po uzyskaniu informacji o zaistnialej sytuacji podejmuje nastgpujace

dziatania:

1) decyduje o wyznaczeniu strefy ochronnej w czgsci zagrozenia obiektu;
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2)
3)
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decyduje o przeprowadzeniu czg$ciowej lub catkowitej ewakuacji 0sob z obiektu;

kieruje ewakuacja do czasu przybycia policji lub specjalistycznych stuzb ratowniczych.

4. W przypadku otrzymania informacji o podtozeniu lub grozbie podtozenia bomby nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

do czasu przybycia policji zabezpieczy¢ zagrozone miejsce, zachowujac elementarne Srodki
bezpieczenstwa;

pamigtaé, ze po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, to ona przejmuje dalsze
kierowanie akcja;

bezwzglednie wykonywac polecenia policjantow;

sprawdzi¢, przy braku informacji o konkretnym miejscu podlozenia bomby, swoje miejsce pracy
(uzytkownicy pomieszczen) - by¢ moze uda si¢ znalez¢ przedmioty nieznanego pochodzenia;

nie dotykac podejrzanych przedmiotow;

pamigtac, ze pomieszczenia ogolnodostepne sprawdzaja osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo
w danym budynku;

po ogloszeniu ewakuacji zachowac spokdj - pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opusci¢ zagrozony
rejon;

po ogloszeniu ewakuacji w miejscu pracy opusci¢ to miejsce, zabierajac rzeczy osobiste (torebki,
siatki, nesesery);

pamigta¢, ze identyfikacjg tadunku wybuchowego zajmujg si¢ wyspecjalizowane jednostki

i komorki organizacyjne policji;

10) jak najszybciej oddali¢ si¢ z miejsca zagrozonego wybuchem (ciekawo$¢ jest niebezpieczna);

11) w przypadku objecia parkingu dla pojazdéw strefa zagrozenia, nie ratowaé na sile swojego

samochodu (dotyczy to rowniez innych cennych przedmiotow).

5.Z chwila przybycia jednostek policji lub specjalistycznych stuzb ratowniczych nalezy:

1) udzieli¢ biezacych informacji;

2) zapewni¢ dostep do pomieszczen i urzadzen;

3) udostepnic¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego lub plany obiektu.

6.Ustala si¢ nastepujgce humery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pozarna 998;
2) Pogotowie gazowe 992;
3) Policja 997;
4) Pogotowie energetyczne 991;
5) Pogotowie ratunkowe 999;
6) Pogotowie Wodociggowo- Kanalizacyjne 994;
7) Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112;

8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYLKI
NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesytki niewiadomego pochodzenia Iub budzacej

podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu, a w szczegolnosci: braku nadawcy, obecno$ci proszku

lub innej substancji na powierzchni koperty, nadmierne oklejonej tasma, nienaturalnego zapachu lub

przebarwienia, znaku stempla pocztowego, ktoéry nie odpowiada adresowi zwrotnemu, badz budzi

jakiekolwiek podejrzenia z innego powodu nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

nie otwiera¢ przesytki, nie wachaé, nie przemieszczac jej;

umiesci¢ przesytke w grubym worku na $mieci i szczelnie zamknagé;

worek z przesytka umie$ci¢ w drugim worku na $mieci, szczelnie zamknaé, zawigza¢ supet
i zaklei¢ tasma klejaca;

doktadnie umy¢ rgce i niezwlocznie powiadomié:

a) bezposredniego przetozonego;

b) Straz Akademickg PW 22 234 66 66;

c) Policje 997.

po przybyciu wlasciwych stuzb nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do ich zalecen.

W przypadku, gdy podejrzana przesylka zostata otwarta i zawiera jakgkolwiek podejrzana zawartosc,

nalezy starac si¢:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

nie narusza¢ zawartosci, nie rozsypywaé, nie przenosié, nie dotykaé, nie wachaé, nie probowaé
smakowo, nie robi¢ przeciggow;

calg zawarto$¢ umiesci¢ w plastykowym worku, zamkna¢ i zaklei¢ tasmga lub plastrem;

doktadnie umy¢ rece;

zaklejony worek umiesci¢ w drugim worku, zamkna¢ go i zakleic;

nie powodowa¢ ruchu powietrza w pomieszczeniu (wylaczyé systemy wentylacji
i klimatyzacji, zamkna¢ okna);

zmieni¢ i usunaé zanieczyszczong odziez, umiescié ja w plastikowym worku;

ponownie doktadnie umy¢ rece;

upewnic¢ si¢, ze wszystkie osoby, ktore dotykaly poczty umyly rece w wodzie uzywajac mydta;
sporzadzi¢ liste osob, ktore dotykatly listu lub koperty. Dolaczy¢ te informacje i przekaza¢ je do

0s6b kompetentnych;

10) niezwlocznie powiadomi¢:

a) bezposredniego przetozonego;
b) Straz Akademickg PW 22 234 66 66;
c) Policje 997.

11) po przybyciu whasciwych stuzb nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do ich zalecen.

Ustala si¢ nastgpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pozarna 998;
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2) Pogotowie gazowe 992;
3) Policja 997;
4) Pogotowie energetyczne 991;
5) Pogotowie Ratunkowe 999;
6) Pogotowie Wodociggowo - Kanalizacyjne 994;
7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;
8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU SKAZEN BIOLOGICZNYCH
CHEMICZNYCH

1. W przypadku otrzymania informacji o skazeniu biologicznym lub chemicznym:
1) wrazie przebywania w budynku nalezy:
a) pozosta¢ w budynku,
b) wpusci¢ do niego zagrozone osoby przebywajace na zewnatrz,
¢) poinformowac inne osoby przebywajace w obiekcie o zagrozeniu,

d) zamkng¢ drzwi i okna,

LUB

e) wylaczy¢ klimatyzacj¢ i wentylatory, pozalepia¢ wywietrzniki, pozamyka¢ wywietrzniki

w ramach okiennych,

f) znalez¢ pomieszczenia bez okien, o ile nie byto wczesniej wyznaczone,

g) unikaé przebywania w piwnicach, suterynach i innych nisko potozonych czg$ciach budynku,

h) unika¢ niepotrzebnego zuzycia tlenu (nie zapala¢ $wiec, itp.),

i) wlaczy¢ radio lub telewizj¢ (najlepiej ustawic stacje lokalng),

j) utrzymac taczno$¢ z administratorem obiektu informujac o miejscu przebywania osob, drogach

doj$cia z zewnatrz i liczbie osob,
2) w razie przebywania poza budynkiem nalezy:

a) znalez¢ najblizszy zamieszkany budynek,

b) w miare mozliwoséci poruszaé si¢ prostopadle do kierunku wiatru, chroni¢ drogi oddechowe

(np. oddychajac poprzez chusteczke do nosa lub maseczke),

¢) w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostawi¢ odziez wierzchnig

i buty przed domem,
d) umy¢ doktadnie twarz, wlosy i rece, wyczysci¢ oczy i uszy,
3) w razie poruszania si¢ samochodem, nalezy:

a) wylaczy¢ dmuchawy i zamkna¢ okna,

b) stuchaé¢ radia (najlepiej rozglosni lokalnej) i stosowaé si¢ do polecen wiladz oraz shuzb

ratowniczych,

¢) podjecha¢ do pierwszego zamieszkanego budynku i postepowaé wedtug wskazowek dla os6b

przebywajacych poza budynkiem.
2. W przypadku rozsypania proszku lub rozlania cieczy nieznanego pochodzenia nalezy:

1) unika¢ paniki;
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2) nie dotyka¢ i nie wacha¢ podejrzanych przedmiotow;

3) nie sprzata¢ proszku i nie $ciera¢ cieczy; aby zapobiec rozprzestrzenianiu si¢ substancji nakry¢

ja, na przyklad kocem, chusteczkami do nosa, koszem na $mieci lub innym podobnym

przedmiotem;

4) pozamyka¢ okna oraz drzwi i wyltaczy¢ klimatyzacjeg, aby zapobiec przeciggowi;

5) natychmiast opusci¢ pomieszczenie i nie wpuszczaé do niego innych 0sob;

6) umy¢ doktadnie rece woda i mydtem;

7) natychmiast poinformowac policje lub straz pozarna;

8) zdja¢ ubranie, ktore miato kontakt z podejrzang substancjg i zapakowa¢ je do plastikowego

worka; umy¢ si¢ pod prysznicem;

9) po kontakcie z podejrzanymi substancjami i w obrebie skazenia nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢

tytoniu;

10) wszystkie osoby, ktore miatly kontakt z podejrzana substancjg albo znalazly

w odlegtosci okoto 5 m od niej, powinny zglosi¢ si¢ na policje;

11) czekaé na stuzby ratownicze i stosowac si¢ doktadnie do ich zalecen.

3. Jesli pomieszczenie zostanie skazone aerozolami nalezy:

1) wylaczy¢ wentylatory i klimatyzacje w calej okolicy;

2) opusci¢ pomieszczenie, zamkng¢ okna, drzwi i uniemozliwi¢ dostep osobom trzecim;

3) poinformowaé policje, a jesli zdarzenie mialo miejsce w pracy, poinformowacd

przetozonych i osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo;

4) wylaczy¢ klimatyzacje w budynku;

5) jesli to mozliwe sporzadzi¢ liste wszystkich obecnych os6b i udostepnié ja policji.

4.  Ustala si¢ nastgpujace telefony alarmowe:
1) Panstwowa Straz Pozarna
2) Pogotowie gazowe
3) Policja
4) Pogotowie energetyczne
5) Pogotowie ratunkowe
6) Pogotowie Wodociagowo- Kanalizacyjne
7) Centrum Powiadamiania Ratunkowego

8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK AWARII INSTALACJI GAZOWEJ

1. W razie pozaru lub awarii instalacji gazowej (ulatniania si¢ gazu) nalezy niezwlocznie zawiadomic:

1) Pogotowie Gazowe 992;

2) Kierownik Obiektu (22) 234 85 27 lub 501296962;
3) Elektryka (22) 234 5467 lub 606 336 920;
4) Portiera budynku 798 722 529 lub 72599 0403;
5) Straz Akademicka; 22 234 66 66.

2. W razie stwierdzenia obecnoéci gazu w budynku, na klatkach schodowych, w szybach instalacyjnych,
pomieszczeniach piwnicznych lub innych zabrania sig¢:
1) wchodzenia do pomieszczen z otwartym ogniem;
2) uzywania w strefie zagrozenia dzwonkow elektrycznych, wind, o$wietlenia elektrycznego oraz
innych no$nikéw energii elektrycznej;
3) uzywania urzadzen iskrzacych;
4) wlaczania i wylaczania instalacji elektryczne;.
3. W razie stwierdzenia obecnos$ci gazu w pomieszczeniach piwnicznych nalezy:

1) niezwlocznie powiadomic:

a) Pogotowie Gazowe 992;

b) Kierownika Obiektu (22) 234 8527 lub 501 29 6962;
c) Portiera budynku (22) 234 8223;

d) Straz Akademicka; 22 234 66 66.

2) w miare mozliwosci pootwiera¢ okna piwniczne od strony zewnetrznej budynku
(w razie potrzeby wybi¢ szybe);
3) wylaczy¢ glowne zasilanie budynku w energie elektryczng. Wylgczenia nalezy dokonaé poza
strefg ulatniania si¢ gazu;
4) poinformowac pracownikow o zaistniatej sytuacji z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci.
4. W razie stwierdzenia obecnos$ci gazu na klatkach schodowych lub w szybach instalacyjnych nalezy:

1) zawiadomi¢:

a) Pogotowie Gazowe, 992;

b) Kierownika Obiektu (22) 234 8527 lub 501296962;
¢) Portiera budynku (22) 234 8223 lub 725990403;
d) Straz Akademicka; 22 234 66 66.

2) zamkna¢ doptyw gazu przed gazomierzami;

3) otworzy¢ okna w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych, réwnoczesnie kontrolujge
intensywno$¢ zapachu gazu;

4) wylgczy¢ glowne zasilanie budynku w energie elektryczng (wylgczenia dokonaé poza strefg
ulatniania si¢ gazu);

5) poinformowaé pracownikéw o zaistnialym zagrozeniu;

6) ostrzec pracownikdéw przed uzywaniem otwartego ognia.
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W razie pojawienia si¢ gazu w pomieszczeniu nalezy:
1) zamkna¢ doptyw gazu zaworem przed gazomierzem;
2) przewietrzy¢ pomieszczenie, do czasu catkowitego przewietrzenia pomieszczenia nie uzywaé
otwartego ognia oraz urzadzen iskrzacych, nie wiaczac¢ i wytaczaé instalacji elektrycznej;
3) celem likwidacji nieszczelnosci instalacji gazowej zawiadomi¢ stuzby techniczne obiektu.
Po usunigciu awarii niedopuszczalne jest samowolne otwarcie doptywu gazu na glownym zaworze
gazowym lub kurku na pionie po usunigciu awarii. Otwarcia i zagazowania instalacji
rozprowadzajacej dokonuja specjalistyczne shuzby gazownicze po dokonaniu odbioru technicznego.
W razie wystapienia pozaru nalezy:
1) zawiadomi¢ Straz Pozarng 998;
2) Kierownika Obiektu (22) 234 85 27 lub 501296962.
3) niezwlocznie odcigé doptyw gazu do budynku na glownym zaworze gazowym
- w razie wystapienia pozaru.

Ustala si¢ nastgpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pozarna 998;
2) Pogotowie Gazowe 992;
3) Policja 997;
4) Pogotowie Energetyczne 991;
5) Pogotowie Ratunkowe 999;
6) Pogotowie Wodociagowo- Kanalizacyjne 994;
7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;
8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK KATASTROFY BUDOWLANEJ

Bedac swiadkiem katastrofy budowlanej, zburzenia, utraty no$nosci budynku lub innego obiektu
budowlanego (na skutek np. wybuchu gazu, zdetonowania tadunku wybuchowego

w celach przestepczych) badz obsunigcia si¢ skarpy, zasypania wykopu itp. nalezy natychmiast

zaalarmowac:

1. Centrum Powiadamiania Ratunkowego; 112;

2. Panstwowa Straz Pozarna; 998;

3. Kierownika Obiektu (22) 234 85 27 lub 501296962.

a) rodzaj zdarzenia, doktadny adres miejsca zdarzenia,
b) czy sg osoby poszkodowane, liczbg 0s6b, rodzaj doznanych obrazen (prawdopodobnych),
C) swoje imi¢ i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego si¢ alarmuje.
Do czasu przyjazdu stuzb ratowniczych nalezy:
1) zatrzymaé wszelki ruch kotowy w poblizu miejsca zdarzenia (kazde drgania i naprezenia mogg
spowodowac¢ dodatkowe zagrozenia obsuwania si¢ elementéw konstrukcji, rumowiska, zwatu itd.);
2) zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia przed dostgpem o0sdb postronnych - niebiorgcych udzialu

w dziataniach udzielania pomocy przed przybyciem shuzb ratowniczych;
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3) pomoc w ewakuacji i udzieli¢ niezbednej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym,
poruszajacym si¢ samodzielnie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zakazu wchodzenia na rumowisko (zwat) oraz do wewnatrz
uszkodzonych budynkow i obiektow.

Po przybyciu Strazy Pozarnej przekaza¢ niezbedne (znane) informacje o okolicznosciach zdarzenia
oraz podporzadkowac si¢ poleceniom Dowddcy Strazy Pozarnej.

Ustala si¢ nastepujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pozarna 998;
2) Pogotowie Gazowe 992;
3) Policja 997;
4) Pogotowie Energetyczne 991;
5) Pogotowie Ratunkowe 999;
6) Pogotowie Wodociagowo- Kanalizacyjne 994;
7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;
8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK ZALANIA BUDYNKU

W przypadku awarii instalacji wodnej nalezy niezwlocznie powiadomic:
a) Kierownika Obiektu (22) 234 8527 lub 501296962;
b) Portiera budynku (22) 234 8223 lub 725990403;
W celu zamknigcia glownego zaworu wody w budynku;
Straz Akademicka; 22 234 66 66;
¢) w przypadku, gdy zawor glowny budynku nie dziata lub jest uszkodzony
nalezy powiadomi¢ Pogotowie Wodociagowo-Kanalizacyjne. 994,
Alarmujac nalezy podac:
1) gdzie ma miejsce ten wyciek- adres, nazwa obiektu, kondygnacja;
2) czy jest zagrozone zycie ludzkie;
3) numer telefonu, z ktorego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odtozeniu stuchawki nalezy chwilg
odczekac, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia).
W przypadku zalania budynku nalezy:
1) nie chodzi¢ po obszarach zalanych;
2) wylaczy¢ instalacje elektryczng i gazowa;
3) w przypadku niebezpieczenstwa przemiesci¢ sie na wyzej potozone tereny;
4) zabezpieczy¢ substancje niebezpieczne takie jak pestycydy, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne
srodki chemiczne;

5) zabezpieczy¢ zbiorniki z olejem, paliwem i srodkami chemicznymi.
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Ustala si¢ nastgpujace numery alarmowe:

1) Panstwowa Straz Pozarna 998;
2) Pogotowie Gazowe 992;
3) Policja 997;
4) Pogotowie Energetyczne 991;
5) Pogotowie Ratunkowe 999;
6) Pogotowie Wodociagowo- Kanalizacyjne 994;
7) Centrum Powiadomienia Ratunkowego 112;
8) Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW 22 234 66 66.

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WZYWANIA
KARETKI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Podstawowym numerem alarmowym Pogotowia Ratunkowego w Polsce jest numer 999. Pod tym numerem
nalezy zglasza¢ wszelkie sytuacje, w ktorych konieczna begdzie pomoc zespotéw ratownictwa medycznego.
Zgloszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadaé kilka podstawowych pytan tak, aby

ustali¢ powod wezwania, jego pilnos¢ oraz rodzaj zespotu, ktory zrealizuje to wezwanie.
Dlatego niezwykle wazne jest podazanie za pytaniami dyspozytora.
Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosi¢ glosu, krzycze¢, poganiaé
dyspozytora; to nie przys$pieszy dotarcia zespotu, a moze nawet opdznic¢ czas realizacji.
Jakie pytania zadaje dyspozytor:
1) Cosig stalo?

2)  Numer telefonu osoby wzywajacej - nalezy koniecznie poda¢, moze utatwic to dojazd
zespotowi, a w przypadku przerwania rozmowy znalezienie adresu

3) Czy osoba poszkodowana jest przytomna? - czy si¢ rusza? czy reaguje na dotyk? bol?
wezwanie, np.: "jak si¢ pan nazywa"?

4) Czy oddycha? - czy rusza mu si¢ klatka piersiowa, czy czujemy wydychane
powietrze?

5) Czy wyczuwalny jest puls?

6) Adres - prosze pamigta¢, aby poda¢ miasto z ktorego sie dzwoni, komoérki czesto
przetaczaja si¢ do sasiednich miast.

7) Imie i nazwisko osoby poszkodowane;j.

W przypadku naglego zatrzymania krazenia (nieprzytomny, brak wyczuwalnego pulsu i oddechu)

dyspozytor zaproponuje pomoc w prowadzeniu sztucznego oddychania i masazu serca.

Tylko takie zabiegi moga uratowaé zycie. JeSli jesteS sam/sama postaraj si¢ przyciaggnaé osobe
poszkodowang jak najblizej telefonu, jesli sa inne osoby jedna wykonuje polecenia dyspozytora, a druga je

przekazuje.
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11. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich

sprawdzania

o Ewakuacja z Gmachu Wydziatlu Samochodow i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej moze

nastgpi¢ samorzutnie po wykryciu pozaru, innego miejscowego zagrozenia lub po zarzadzeniu

ewakuacji.

e Decyzje o ewakuacji podejmuje si¢ po ocenie rodzaju i stopnia zagrozenia.

e Ewakuacja moze by¢ zarzadzona w ramach praktycznego sprawdzenia warunkow i organizacji

ewakuacji.

Sprawne przeprowadzenie ewakuacji zorganizowanej uzaleznione jest w szczegolnosci od:

a) zastosowania technicznych sSrodkoéw zabezpieczenia przeciwpozarowego:

Zapewnienia dostatecznej ilo$ci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych;

Zachowaniu dopuszczalnej dlugosci, szerokosci i wysokoSci przej$¢ oraz dojsc;

Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen;
Zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa);

Zapewnieniu mozliwosci rozglaszania sygnatéw alarmowych i ostrzegawczych.

b) wlasciwej organizacji ewakuacji:

Prawidlowego rozpoznania i oceny sytuacji;

Szybkiego i prawidlowego zaalarmowania 0sdb zagrozonych oraz wyznaczenie stosownych sit
i $srodkéw do prowadzenia akcji ratowniczej;

Whasciwego kierowania ludzi odpowiednimi (oznakowanymi) drogami ewakuacyjnymi,
Niedopuszczenia do powstania paniki;

Umiejetnoscei kierujacego akcja ratownicza w pierwszej fazie akcji;

Woezesniejszego przygotowania studentdw i pracownikdéw do dziatania w przypadku zarzadzenia
ewakuacji;

Scistego realizowania i podporzadkowania sie wszystkich os6b poleceniom i decyzjom
podejmowanym przez kierujacego akcja ewakuacyjna;

Prawidlowo oznakowanymi odpowiednim numerem badz nazwa kluczami od wszystkich drzwi,
przejs$é¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych;

Wyposazeniu Gmachu Wydziatu Samochod6éw i Maszyn Roboczych w odpowiednig ilos¢ workow
do akt i kopii zbioréw informatycznych;

Postepowania zgodnie z zasadami i zadaniami okreslonymi w odrgbnych instrukcjach.

43



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

dla Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Wydziatu Samochoddéw i Maszyn Roboczych w Warszawie

11.1. Organizacja ewakuacji w Gmachu Wydzialu Samochod6éw i Maszyn Roboczych.

Decyzj¢ o ewakuacji ludzi i mienia z obiektu mogag podja¢ w oparciu o ocen¢ sytuacji i wystepujace

zagrozenia nw. osoby:
- Dziekan Wydzialu;
- Prodziekan ds. nauczania;
- Prodziekan ds. rozwoju i nauki;
- Prodziekan ds. studenckich;
- Prodziekan ds. ogélnych;
- Kierownik Obiektu.

Decyzja o ewakuacji musi zawiera¢ informacje o zakresie ewakuacji osob, sposobach i kolejnosci
opuszczania pomieszczen, a takze musi okresla¢ drogi ruchu i rejon dla 0s6b ewakuowanych;
e  Wytypowane osoby do dziatan zabezpieczajacych ewakuacj¢ lub prowadzenia dziatan gasniczych

powinny przystapi¢ do wykonywania przypisanych im zadan;

e W przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoba
kierujaca jej przebiegiem zobowigzana jest do zlozenia krétkiej informacji o przebiegu akcji,

a nastgpnie podporzadkowania si¢ dowodcy przybytej jednostki ratowniczej;

e Po zakonczeniu dzialan i zarzadzeniu odwotania ewakuacji przez kierujacego akcja powrdt studentow

oraz pracownikdw do obiektu odbywa si¢ w sposob zorganizowany;

e  Budynek zostaje otwarty i udostepniony przez portiera na polecenie zarzadzajgcego ewakuacje.

11.2. Sposéb oglaszania alarmu — sygnaly alarmowe

QOgloszenie komunikatu o ewakuacji - koordynatorzy ewakuacji

(komunikat stowny):
,,Oglaszam alarm pozarowy dla Gmachu Samochodéw i Ciagnikow Wydziatu Samochodéw i Maszyn
Roboczych

Prosimy wszystkich pracownikow, studentéw i osoby przebywajace w obiekcie 0:

e  Zachowanie spokoju;
o Wylaczenie wszystkich odbiornikéw z pradu;

e  Zabranie rzeczy osobistych;
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e  Zamknigcie okien, drzwi i pozostawienie kluczy w zamku;
e Jak najszybsze opuszczenie obiektu;

e  Udanie si¢ do miejsca zbiorki.”

11.3. Miejsce zbiorki do ewakuacji

Na miejsce zbiorki dla osob ewakuowanych wyznacza si¢: teren zielony przy Gmachu Wydziatu

Samochodéw i Maszyn Roboczych.

* zaznaczono w cze¢$ci graficznej.

11.4. Zasady ewakuacji ludzi

e Decyzja o ewakuacji musi zawiera¢ informacje o zakresie ewakuacji, sposobach i kolejnosci
opuszczania pomieszczen, a takze musi okresla¢ drogi ruchu i rejon dla oséb ewakuowanych;

e Podstawowym obowigzkiem wszystkich oséb przebywajacych w budynku w przypadku powstania
zagrozenia, jest wspolpraca oraz bezwzglgedne podporzadkowanie si¢ poleceniom kierujacego akcja
ratownicza,

e  Osoby niebiorgce udzialu w akcji ratowniczej powinny ewakuowaé si¢ najkrotszg oznakowana droga
ewakuacyjna na zewnatrz budynku. Wytypowane osoby do dziatan zabezpieczajacych ewakuacje
winny przystapi¢ do wykonywania przypisanych im zadan;

o  Wszystkiec osoby opuszczajace budynek powinny przystgpi¢ do ewakuacji postepujac zgodnie
z postgpujacymi zaleceniami i udac si¢ na wyznaczone miejsce zbiorki;

e Osoba, ktora jako ostatnia opuszcza pomieszczenie, zamyka drzwi na klucz, ktdry pozostawia w zamku
drzwi;

o Ewakuowani poruszaja si¢ krokiem szybkim bez podbiegania i wyprzedzania innych os6b, zabrania si¢
poruszania w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji (nie wolno wraca¢ do budynku, z ktoérego
ewakuowano osoby, bez zgody dowodzacego akcjg ratownicza);

e W przypadku spotkania si¢ 0sob, przy dojéciu do klatki schodowej lub przy dojsciu do drzwi, nalezy
przepuscic osoby, ktore przybyty jako pierwsze;

e Nalezy przeciwdziala¢ panice wsrod osob przebywajacych w budynku, wzywajac do zachowania
spokoju, informujac o drogach ewakuacji oraz roztaczaé¢ opieke nad potrzebujagcymi pomocy;

e Nalezy dazy¢ do tego, aby ws$rod ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byly osoby
o ograniczone]j (z réznych wzgledow) zdolnosci poruszania si¢, natomiast zamykaé strumien ruchu
powinny osoby, ktére moga poruszac si¢ o whasnych sitach;

e W przypadku, gdy na danej kondygnacji znajduja si¢ osoby niepelnosprawne, kierujacy akcja
zobowigzany jest wyznaczy¢ co najmniej jednego pracownika/studenta dla kazdej z o0séb
niepelnosprawnych do pomocy w ewakuacji;

e Pojedyncze osoby lub strumien ludzi nalezy kierowaé najkrétszg drogg do klatki schodowej lub wyjscia
prowadzacego bezposrednio na zewnatrz obiektu, zgodnie z umieszczonymi

w budynku ewakuacyjnymi znakami bezpieczenstwa;
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e  Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, starajac si¢
trzymaé¢  glowe jak  najnizej ze  wzgledu na  mniejsze  zadymienie  panujace
w dolnych partiach pomieszczen i1 drog ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe nalezy
w miar¢ mozliwos$ci zastania¢ chustka zamoczona w wodzie - sposob ten utatwia oddychanie. Podczas
ruchu przez mocno zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy poruszaé¢ si¢ wzdtuz $cian, by nie
straci¢ orientacji, co do kierunku ruchu;

e W przypadku odcigcia drog ruchu dla pojedynczych oséb lub grupy, nalezy niezwlocznie dostepnymi
srodkami, bezposrednio lub przy pomocy o0s6b znajdujacych si¢ na zewnatrz odcietej strefy
powiadomic¢ kierujacego akcja ratownicza;

e QOsoby odcicte od drog wyjscia, a znajdujagce si¢ w strefie zagrozenia, nalezy zebraé
w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrodia zagrozenia i w miar¢ posiadanych srodkow
i istniejgcych warunkéw, ewakuowaé na zewnatrz przy pomocy sprze¢tu przybylych jednostek
Panstwowej Strazy Pozarnej;

e Po wyjsciu z budynku nalezy oddali¢ si¢ w miejsce bezpieczne (wyznaczone miejsce zbiorki), tak by
nie utrudnia¢ dotarcia do obiektu stuzb ratowniczych;

e  Osoby ewakuowane, w miejscu zbiorki, czekaja na dalsze polecenia osoby kierujacej akcja ratownicza
(pracownikom/studentom nie wolno oddala¢ si¢ z miejsca zbiorki, jezeli ich zdrowiu i Zyciu nie

zagraza niebezpieczenstwo lub kierujacy akcja ratownicza nie wyda innego polecenia).

11.5. Zasady ewakuacji mienia

W sytuacji, gdy zostanie podjeta decyzja o ewakuacji mienia, nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:
e Ewakuacja mienia nie moze odbywa¢ si¢ kosztem sit i $rodkéw niezbgdnych do ewakuacji
i ratowania ludzi;
e Decyzje o ewakuacji mienia podejmuje kierujacy akcja lub personel organizujacy ewakuacje, gdy:
- mienie duzej wartosci jest bezposrednio zagrozone i jest to jedyny sposob jego uratowania,
- mienie utrudnia dostep do zrodta zagrozenia lub umozliwia jego rozprzestrzenianie sig,
o Ewakuacje mienia nalezy rozpoczaé od:
- najcenniejszego sprzetu i urzadzen, dokumentacji i przedmiotow,
- §rodkow ptlatniczych, waznej dokumentacji,
- dokumentéw istotnych ze wzgledu na procedury administracyjne begdace w egzemplarzach
pojedynczych (w tym zasoby archiwalne),
- kopii zapasowych zbiorow informatycznych,
- pozostatych dokumentow i wyposazenia biur, pokoi,
- materialdow 1 substancji niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym (np. ciecze palne, butle
z gazami palnymi),
e Do demontazu i ewakuacji mienia w bezpieczne miejsce oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
kradzieza nalezy wykorzystaé:
- wszystkich sprawnych fizycznie pracownikéw/studentow Gmachu Wydziatu Samochodow i Maszyn

Roboczych,
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- sprzet stuzacy ewakuacji mienia oraz Srodki stuzace jego zabezpieczeniu (bgdace na wyposazeniu
Gmachu Wydziatu Samochodéw i Maszyn Roboczych),
e Ewakuowane wartosci i dokumenty nalezy zabezpieczy¢ w workach i ztozy¢ w miejscu wyznaczonym
przez kierujacego akcja ewakuacyjng,
o Kierujacy akcjg ewakuacji zobowiazany jest zapewni¢ dozor nad ewakuowanym mieniem oraz jego

ochrong przez dozorce¢ obiektu.

11.6. Zadania os6b wykonujacych dzialania w zakresie zwalczania pozaréw, ewakuacji
pracownikow i studentow

Zgodnie z Art. 207" § 1. oraz Art. 209! § 1. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy

(Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.):

Pracodawca jest obowigzany przekaza¢ pracownikom informacje¢ o:

e Zagrozeniach dla zdrowia i zycia wystgpujacych w zakladzie pracy, w tym o zasadach postgpowania
w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajacych zdrowiu i zyciu pracownikow;

e Wpyznaczy¢é pracownikow do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania dziatan
w zakresie zwalczania pozaréw, ewakuacji pracownikow i studentéw, informacja o ww. pracownikach
obejmuje:

e Imig i nazwisko;
e Miejsce wykonywania pracy;
e Numer telefonu lub innego $rodka komunikacji elektroniczne;j.

W celu szybkiego, bezpiecznego i zorganizowanego przeprowadzenia ewakuacji, Kierownicy jednostek

organizacyjnych funkcjonujacych w Gmachu Wydziatu, Samochodéw i Maszyn Roboczych wyznaczaja:

e  Pracownikow rozglaszajacych ewakuacje - koordynatorow ewakuacji;

e  Pracownikow kierujacych wewngtrznymi komoérkami organizacyjnymi wykonujacych okreslone
zadania podczas ewakuacji;

e  Pracownikow pomagajacych w ewakuacji 0sdb niepetnosprawnych.

1. Zadania pracownikow zarzadzajacych ewakuacje

Po otrzymaniu informacji o wystapieniu pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w wyniku, ktérego

wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia osob przebywajacych w obiekcie 0soby wymienione w pkt. 11.1

(poza godzinami pracy tych osob recepcjonista/portier):

e Podejmuje decyzje o ewakuacji ludzi;

e Poleca poinformowaé o miejscowym zagrozeniu (pozarze) Panstwowa Straz Pozarng oraz inne stuzby
zgodnie z planem alarmowania;

e Wyznacza osobg¢ do otwarcia drzwi ewakuacyjnych zamknigtych na klucz;

e Przyjmuje informacje w miejscu zbiorki o ilosci i stanie zdrowia 0os6b ewakuowanych;

e Sklada informacj¢ o przebiegu zdarzenia i podjetych dziataniach dowddcy przybylej jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej a nastgpnie podporzadkowuje si¢ Jego kierownictwu;

e  Zarzadza odwolanie ewakuacji ludzi i powr6t pracownikow i studentow do obiektu.
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2. Zadania pracownikéw rozglaszajacych — koordynatoréw ewakuacji

Po otrzymaniu informacji o ewakuacji:

Alarmuje glosowo studentow oraz pracownikow;

Organizuje ewakuacj¢ studentow i pracownikow tworzac grupy ewakuacyjne;

Nakazuje udanie si¢ studentom i pracownikom do miejsca zbiorki i ustala ich ilos¢;

Sprawdza czy wszyscy studenci i pracownicy opuscili pokoje biurowe, sale wyktadowe, komputerowe,
laboratoria, sanitariaty i inne;

Przeciwdziata powstawaniu paniki;

Dba o sprawny przebieg ewakuacji przeciwdzialajac tworzeniu si¢ zatoro6w na klatce schodowej,
w przedsionkach i drzwiach ewakuacyjnych;

Podejmuje dziatania gasnicze przy wykorzystaniu gasnic i urzadzen przeciwpozarowych;

Po opuszczeniu budynku, kieruje osoby do wyznaczonego rejonu dla ewakuowanych;

Zapobiega wchodzeniu studentow, pracownikow i 0sdb postronnych do obiektu.

3. Zadania pracownikow Kierujacych wewnetrznymi komoérkami organizacyjnymi podczas ewakuacji

Po ogloszeniu ewakuacji:

Nakazuje pracownikom i studentom opuszczenie budynku i udanie si¢ do miejsca zbiorki;

Podejmuje decyzj¢ i oglasza konieczno$¢ ewakuacji mienia w sytuacji miejscowego zagrozenia
z uwzglednieniem jego waznosci dla funkcjonowania zaktadow;

Sprawdza czy wszyscy studenci i pracownicy opuscili pomieszczenia biurowe, sale wyktadowe,
komputerowe, laboratoria, sanitarne i inne;

Organizuje pomoc w ewakuacji osobom niepelnosprawnym;

Ustala doktadng liczbg pracownikow i studentow ewakuowanych;

Przeciwdziata powstaniu paniki;

Dba o sprawny przebieg ewakuacji przeciwdziatajgc tworzeniu si¢ zatorow na klatkach schodowych,
w przedsionkach i drzwiach ewakuacyjnych;

Prowadzi grupg ewakuacyjng najblizszg bezpieczng drogg ewakuacyjng zgodnie z decyzja kierujacego
ewakuacja,

Sprawdza w rejonie ewakuacyjnym stan obecnosci pracownikdéw, studentow i przekazuje informacje
o osobach, co do ktérych istnieje przypuszczenie pozostania w budynku, kierujacemu akcja

ewakuacyjna.

Po przeprowadzonej ewakuacji:

Wprowadza w sposob zorganizowany pracownikow i studentow do obiektu po ogloszeniu decyzji
przez zarzadzajacego ewakuacje;

Nadzoruje przywrocenie funkcjonowania poszczegoélnych stanowisk pracy;

Zglasza zarzadzajacemu ewakuacje gotowo$¢ podlegltej komorki organizacyjnej do wykonywania

codziennych obowiazkow.
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4. Zadania pracownikow pomagajacych w ewakuacji oséb niepelnosprawnych

W przypadku  potrzeby  udzielenia pomocy w  ewakuacji  0sOb  niepelnosprawnych

(w zalezno$ci od mozliwosci poruszania si¢ osoby niepetnosprawnej):

e Pomagajg w dojéciu do drzwi ewakuacyjnych i na miejsce zbiorki;

e Pomagaja w dojSciu do schodoéw, znosza osob¢ niepelnosprawnag schodami oraz pomagaja
w dotarciu na miejsce zbiorki;

e Znosza osobe¢ niepelnosprawng schodami oraz znosza wozek osoby niepelnosprawnej na zewnatrz

budynku i przewoza Ja na miejsce zbiorki.

5. Postepowanie pracownikéow/studentow podczas ewakuacji

Po ustyszeniu komendy automatycznej badz ustnej, studenci i pracownicy Gmachu Wydzialu Samochodow

i Maszyn Roboczych:

o Natychmiast przerywajg wykonywana pracg i zajecia;

e Niezwlocznie powiadamiajg wszystkie osoby przebywajace w sasiedztwie (studentow i pracownikow)
o koniecznosci ewakuacji,

e Zabezpieczaja cenne dokumenty;

e Opuszczajac pomieszczenia zabiera¢ okrycia wierzchnie i rzeczy osobiste oraz zamykaja okna i drzwi
(klucz nalezy pozostawi¢ w zamku);

e Po utworzeniu grupy ewakuacyjnej udaja si¢ korytarzem w kierunku wskazanym przez koordynatora
ewakuacji — najkrotsza drogg prowadzaca do wyjscia ewakuacyjnego;

e Poruszaja si¢ krokiem szybkim bez podbiegania i wyprzedzania innych osob;

e Zabrania si¢ poruszania w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji (nie wolno wracaé¢ do
budynku, z ktérego ewakuowano osoby, bez zgody dowodzacego akcja ratownicza);

e  Po opuszczeniu budynku udaja si¢ na miejsce zbiorki, zachowujac szczego6lng ostroznosé;

e W miejscu zbiorki czekajg na dalsze polecenia osoby kierujacej akcjg ratownicza (studentom
i pracownikom nie wolno oddala¢ si¢ z miejsca zbiorki, jezeli ich zdrowiu i zyciu nie zagraza
niebezpieczenstwo lub kierujacy akcjg ratowniczg nie wyda innego polecenia);

e Po ogloszeniu odwotania ewakuacji udajg si¢ do budynku zgodnie z poleceniem zarzadzajacego
ewakuacje.

11.7. Przygotowanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji

Pierwszy etap przygotowan powinien obejmowac opracowanie zatozen, w ktorych nalezy okresli¢:

e  Cel przeprowadzania praktycznego sprawdzenia ewakuacji;
e  Potrzeby ludzkie i sprzgtowe potrzebne do dokumentowania praktycznego sprawdzenia ewakuacji;
e Zadania dla osob wyznaczonych;

e Przebieg praktycznego sprawdzenia ewakuacji z podziatem na etapy.

Okreslenie potrzeb ludzkich sprowadza si¢ do wyznaczenia koordynatora ¢wiczen oraz 0sob

funkcyjnych, ktorych zadaniem bedzie pomoc w odpowiednim przeprowadzeniu i dokumentowaniu
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praktycznego sprawdzenia ewakuacji, tj. ogloszenie alarmu, obstuga $rodkow taczno$ci, pomiaru czasu
ewakuacji oraz zliczenia 0s6b ewakuowanych.

W drugim etapie przygotowan powinno nastgpi¢ uzgodnienie terminu przeprowadzenia praktycznego
sprawdzenia ewakuacji - termin wpisujemy do zatozen.

Ostatnim etapem przygotowania praktycznego sprawdzenia ewakuacji jest powiadomienie
Komendanta Miejskiego PSP o terminie przeprowadzenia ¢wiczen ewakuacyjnych, na co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem ¢wiczen. Komendant ma  prawo podjac decyzje
o wzigciu udzialu w ¢éwiczeniach jego przedstawiciela jako obserwatora lub przeprowadzi¢ wspdlne
¢wiczenie z wykorzystaniem sit i sSrodkoéw jednostek ratowniczo-gasniczych PSP.

Wzbr powiadomienia Komendanta Miejskiego PSP — zalacznik nr 12.

W przygotowaniu oraz przeprowadzaniu ¢wiczen

polegajgcych na praktycznym sprawdzeniu warunkow

oraz organizacji ewakuacji ludzi z obiektu podczas

zagroZenia, merytorycznej pomocy udzieli
Inspektorat Ochrony PrzeciwpoZarowej Politechniki

WarszawskKiej.

11.8. Znaki bezpieczenstwa pozarnicze i ewakuacyjne

Przy ustalaniu rodzaju i rozmieszczenia tablic ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych
w obiekcie, uwzgledniono rozwigzania budowlano-instalacyjne obiektu a takze sposoby zagospodarowania
powierzchni i pomieszczen. Rozmieszczenie tablic przeprowadzono zgodnie z zapisami Polskiej Normy:
PN-ISO 7010:2012 - "Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa iznaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i obszarach uzytecznosci publiczne;j”.

Drogi ewakuacyjne w Gmachu Wydziatu Samochodéw i Maszyn Roboczych

* pokazano w czgéci graficzne;.
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PRZYKLADOWE ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wzory podstawowych znakow ewakuacyjnych

Lp.

Piktogram

,.Stara’” norma

PN-N-01256-02:1992

,,Nowa” norma

PN-EN ISO 7010:2012

Znaczenie
symbol znaku*

Zastosowanie

€

(453

Kierunek drogi
ewakuacyjnej.

E-01

Znak wskazuje
kierunek do wyjscia,
ktore moze byé
wykorzystane
w przypadku
zagrozenia — do
stosowania z
innymi
znakami.

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

[

Wyjscie ewakuacyjne.

E-03

Znak stosowany do
oznakowania wyjs¢
na zewnatrz
budynku lub do
innej strefy
pozarowej oraz
wyjse
Z pomieszczen,
w ktorych sa
wymagane co
najmniej dwa
wyjscia.

[

Drzwi ewakuacyjne.

E-04

Znak stosowany
nad drzwiami
skrzydtowymi, ktore
sg wyjsciami
ewakuacyjnymi lub
przegradzajg droge
ewakuacyjna -
drzwi lewe lub
prawe.

€l

Kierunek do wyjscia

E-05

Droga ewakuacyjna
skreca i biegnie
poziomo.

|l

Kierunek do wyjscia
schodami w dot.

E-07

Droga ewakuacyjna
biegnie
w dot.

R [l

Kierunek do wyjscia
schodami w gorg.

E-10

Droga ewakuacyjna
biegnie
w gore.
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Koc gasniczy

P-09

gasniczy.

7.
Znak do oznakowania
iei iorki Miejsce zbiorki Miejsce zbiorki do miejsca zbiér_l_d do
Miejsce zhmr_l_u SR ewakuacji ewakuacji
do ewakuaciji
Wzory podstawowych znakéw ochrony przeciwpozarowej
Piktogram
" " Znaczenie
Lp. ,»Stara” norma »Nowa” norma i symbol znaku Zastosowanie
PN-N-01256-01:1992 PN-EN ISO 7010:2012
Stosowany do
wskazania
przycisku ROP lub
Uruchamianie rgczne. recznego ste’ro.wama
urzadzen gasniczych
1. P01 np. staiego
urzadzenia
gasniczego
o Znak ten jest stosowany
Gasnica. do oznakowania
2 miejsca, w ktorym
P-05 umieszczono gasnice.
Hydrant wewng¢trzny. Znak ten jest stosowany
3 na drzwiach szafki
' P-06 hydrantowej.
Znak ten jest stosowany
do oznakowania
Koc gasniczy. miejsca, w ktorym
4. umieszczono koc
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Wzory znakdéw technicznych srodkéw przeciwpozarowych.

>

Drzwi przeciwpozarowe — nie

by¢ stale

Piktogram
Lp. Norma Znaczenie
i Zastosowanie
PN-N-01256-04:1997 I symbol znaku
1.
Zawor hydrantowy 52. W obiektach do oznaczenia
miejsca zainstalowania zaworu
" PT-01 hydrantowego.
Zawor
W obiektach do oznaczenia
2 wylacznika odcinajacego dopltyw
' ) ) ) pradu do wszystkich obwoddw,
Przeciwpozarowy wylacznik pradu. | 7z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje, ktérych
PT-02 ; o :
T funkcjonowanie jest niezbedne
wylacznik pradu pOdCZ&S poZaru.
3.
Kurek glowny instalacji gazowe;. W obiektach do oznaczenia
miejsca zainstalowania kurka
PT-03 glownego instalacji gazowe;j.
Kurek giowny
Do oznaczenia miejsca hydrantu
4. zewngtrznego, wodnego, pianowego,
podziemnego lub nadziemnego,
Hydrant zewnetrzny. wielkosci charakterystyczne hydrantu
PT-04 nalezy umieszcza¢ na znaku
dodatkowym.
Do oznaczenia drzwi znajdujacych
5. \\ J/ ) . ) ) si¢ w $cianach oddzielenia
§ 4 Drzwi przeciwpozarowe - zamykac. przeciwpozarowego, ktore powinny
[l by¢ stale
. . PT-05 w pozycji zamknietej — drzwi lewe
przeciar;:garowe prze:ig';t:garowe |Ub praWe
Zamykac¢ ! Zamyka¢ !
| pee——— Do oznaczenia drzwi znajdujacych
J/ si¢ w $cianach oddzielenia
6 / przeciwpozarowego, ktore powinny
. .
»

E
Drzwi

przeciwpozarowe
Nie blokowaé !

Drzwi
przeciwpozarowe
Nie blokowa¢ 1

blokowac.

PT-06

w pozycji otwartej (np. drzwi
wyposazone w podtrzymywacze
sterowane przez system sygnalizacji
pozarowej) — drzwi
lewe lub prawe.
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12. Sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescia niniejszej instrukcji

Postanowienia organizacyjne:

. Do zapoznania si¢ z niniejszg INSTRUKCIJA i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sa wszyscy
pracownicy Gmachu Wydzialu Samochodéw i Maszyn Roboczych bez wzgledu na rodzaj
wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko stuzbowe;

o Postanowienia niniejszej INSTRUKCIJI obowigzuja takze wszystkich studentow obiektu przy

ul. Narbutta 84 w Warszawie oraz inne 0soby czasowo przebywajace na jego terenie.
Obowiazek zapoznania pracownikoéw z tre$cia niniejszej INSTRUKCIJI - a w szczegdlnosci
z najistotniejszymi jej postanowieniami nalezy do zadah Kierownika Obiektu gmachu Wydziatu
Samochodéw i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w budynku przy ul. Narbutta 84
w Warszawie lub osdb upowazniajacych inne firmy do przeprowadzenia zleconej dziatalnosci na
terenie ww. budynku;

. Niniejsza INSTRUKCJA bedzie poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa
lata - stosowne potwierdzenie aktualizacji INSTRUKCJI bedzie odnotowywane
w rejestrze zmian i aktualizacji INSTRUKCJI stanowiacej Zalacznik nr 8 Aktualizacji

INSTRUKCJI moga dokonywa¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

1. Cel szkolen
Celem szkolen przeciwpozarowych jest zapoznanie pracownikow 2z problematyka ochrony
przeciwpozarowej. Szkoleniami przeciwpozarowymi s3 objeci wszyscy zatrudnieni, a udziat

w nich jest obowigzkiem kazdego pracownika.

2. Rodzaje szkolen przeciwpozarowych
Obowiazuja nastepujace rodzaje szkolen przeciwpozarowych:
e Szkolenie wstepne, ktorego celem jest zapoznanie pracownikow:
—  Z podstawowymi zagrozeniami pozarowymi,
— z podstawowymi zasadami bezpieczenstwa pozarowego (czynnosci zabronione, zasady
alarmowania, podreczny sprzet gasniczy, ewakuacja),
e  Szkolenie instruktazowo — stanowiskowe, pracownik zaznajamia sie¢ z:
—  zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi na stanowisku pracy,
— Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego,
— zasadami przeciwdziatania zagrozeniom pozarowym,
— zasadami alarmowania na wypadek powstania pozaru oraz uzycia urzadzen gasniczych,
przeciwpozarowych i alarmowych znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie stanowiska
pracy,

— zasadami ewakuacji ludzi z kondygnacji, na ktorej osoba jest zatrudniona,
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— przepisami i dokumentacjg techniczno — ruchowa dotyczaca maszyn i urzadzen na stanowisku
pracy,
Szkolenie okresowe, ktorego celem jest zapoznanie pracownikow z: wybranymi regulacjami
prawnymi, sposobem zapoznania uzytkownikow Gmachu Samochodéw i Ciagnikéw Wydzialu
Samochodow i Maszyn Roboczych
—  (w tym zatrudnionych pracownikow) z przepisami przeciwpozarowymi,
— podstawowymi obowigzkami wszystkich pracownikow przebywajacych w  budynku
w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
—  sprzetem gasniczym,
— charakterystyka powstania pozaru, rozpowszechniania oraz zapobiegania pozarom,
— zasadami postgpowania podczas pozaru,
—  zasadami ewakuacji ludzi i mienia z budynku,

—  pracami pozarowo niebezpiecznymi.

3. Zasady organizowania i prowadzenia szkolen

Szkolenie wstepne i okresowe:

— szkolenie wstgpne i okresowe przeprowadzane jest w ramach szkolenia BHP przez pracownikow
Inspektoratu BHP i Inspektoratu Ochrony Przeciwpozarowej. Szkolenie okresowe moze by¢
przeprowadzone w formie instruktazu, seminarium lub samoksztalcenia kierowanego,

Szkolenie instruktazowe — stanowiskowe:

— szkolenie instruktazowe przeprowadza bezposredni przelozony na stanowisku pracy przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania po raz pierwszy pracy na danym stanowisku
shuzbowym. Szkolenie to moze by¢ ponawiane w zaleznosci od oceny przetozonego, nie czesciej
jednak niz raz w roku,

— podczas  szkolenia  instruktazowo-stanowiskowego pracownik  zaznajamiany  jest

Z postanowieniami ,,Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego” .

4. Dokumentacja szkolen

Przeprowadzenie szkolenia przeciwpozarowego musi by¢ udokumentowane:

Oswiadczenie pracownika o zaznajomieniu z postanowieniami ,Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego” pracownik sktada zgodnie z nizej podanym wzorem w zataczniku nr 3;

Oswiadczenia pracownika wiacza si¢ do akt osobowych pracownika;

Dokumentacje wstgpnego szkolenia stanowi program szkolenia, lista obecno$ci oraz potwierdzenie
odbycia  ww. szkolenia ~na  karcie instruktazu  stanowiskowego  wg.  zalacznika
nr 1 12 do zarzadzenia nr 36/2018 Rektora PW;

Dokumentacj¢ szkolenia instruktazowo-stanowiskowego stanowi karta instruktazu stanowiskowego
wg. zalacznika nr 1 12 do zarzadzenia nr 36/2018 Rektora PW;

Dokumentacj¢ szkolenia okresowego stanowi konspekt, program szkolenia, lista obecnosci, test

egzaminacyjny oraz za§wiadczenie potwierdzajace odbycie ww. szkolenia.
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13. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

W przypadku zamiaru prowadzenia w pomieszczeniach prac pozarowo niebezpiecznych,

a w szczegolnosci takich jak:

e  Prace remontowo budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnatrz obiektu,
na przylegtym do niego terenie na (w) ktorych wystepuja materiaty palne lub ktore posiadaja
konstrukcje palng;

e  Prace zwigzane ze stosowaniem aparatow i urzadzen do cigcia i spawania metali;

e  Prace malarsko-lakiernicze i impregnacyjne wykonywane przy uzyciu wyrobow tatwo zapalnych;

e Prace wymagajace uzycia klejow o wlasciwosciach pozarowych /wybuchowych.

Przed rozpoczgciem tych prac wykonawca jest zobowiazany:

e  Oceni¢ zagrozenie pozarowe, w rejonie w ktérym prace bedg wykonywane;
e  Ustali¢ rodzaj przedsiewzig¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzenienia si¢ pozaru lub wybuchu;
o Wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;
e  Sporzadzi¢ protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac wedtug zalacznika nr 1 znajdujacego
si¢ w niniejszej instrukcji.
Rozpoczecie prac niebezpiecznych pozarowo moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu przez wykonawce
pisemnego zezwolenia od Zarzadcy (Kierownika Obiektu lub osoby go zastepujacej) na ich

przeprowadzenie. Wzoér zezwolenia okresla zalgcznik nr 2 umieszczony w niniejszej instrukeji.

Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sa wszyscy pracownicy uczestniczacy
bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo-niebezpiecznych, pracownicy nadzorujacy

przebieg tych prac oraz uzytkownicy obiektu, gdzie prace sa prowadzone.

Postanowienia instrukcji obowigzujg takze wszystkich pracownikéw przedsiebiorstw i firm
zewnetrznych (oséb prawnych i fizycznych) wykonujacych prace pozarowo-niebezpieczne na terenie
obiektu.

Obowiazek zapoznania pracownikéw oraz firm z treScig instrukcji nalezy do kierownikéw komorek
organizacyjnych, zatrudniajacych tych pracownikéw i zawierajacych umowy dotyczace wykonywania prac
pozarowo-niebezpiecznych.

Postanowienia niniejszej instrukcji powinny stanowi¢ integralng cze$§¢ umow dotyczacych realizacji w/w
prac.

Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszajg przepisdbw szczegdtowych, dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej oraz innych przepiséw i aktéw normatywnych.
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WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC POZAROWO-NIEBEZPIECZNYCH

Przygotowanie pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo polega na:

e Usunigciu z pomieszczen lub miejsc, gdzie beda wykonywane prace wszelkich palnych
materiatow;

e  Odsunigciu na bezpieczng odleglos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotéw palnych
i niepalnych w opakowaniach palnych;

e Zabezpieczenie np. przed dziataniem odpryskow spawalniczych wszelkich materiatow
i urzadzen palnych, ktorych usunigcie na bezpieczng odleglo$¢ nie jest mozliwe, przez ostonigcie
ich np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi;

e Sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sagsiednich pomieszczeniach materiaty lub przedmioty podatne
na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow spawalniczych nie wymagaja
zastosowania lokalnych zabezpieczen;

e Uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéow instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp., znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac;

e  Zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli,
przewodéw elektrycznych, instalacyjnych z palna izolacja o ile znajduja si¢
W zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami pozarowo-niebezpiecznymi;

e  Sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub
innych przy uzyciu substancji fatwo zapalnych;

e  Przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pozarowo-niebezpiecznych m.in.:

— napelionych woda metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego,
elektrod itp.,

— materialow ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia toku prac,

— podregcznego sprzetu gasniczego,

— zapewnieniu statej droznosci przej$é i wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac

pozarowo-niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac pozarowo-niebezpiecznych przy uzyciu cieczy, gazdéw i pylow mogacych

tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Na stanowiskach pracy moga znajdowac si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne
w ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajacym utrzymanie ciggtosci pracy
danej zmiany;

e Zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach;

e Pozostawianie oproéznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione;

e Po zakonczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamkna¢ lub
zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisja do otoczenia znajdujacych si¢ w nich substancji

tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe;
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o Ciecze, gazy 1 pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach stanowiska,
w przewodach wentylacyjnych i na podtozu;

e Prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach (urzadzeniach) zagrozonych wybuchem, lub
pomieszczeniach, w ktorych wczesniej wykonano inne prace zwigzane
z uzyciem tatwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, moga byé prowadzone wylacznie wtedy,
gdy stezenie par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy
wybuchowosci;

e Miejsce wykonywania prac pozarowo-niebezpiecznych nalezy wyposazyé w podrgczny sprzet
gasniczy w ilo$ci 1 rodzaju umozliwiajacym likwidacje wszystkich zrodet pozaru;

e Po =zakonczeniu prac pozarowo-hiebezpiecznych w obiekcie, pomieszczeniach oraz
w pomieszczeniach sasiednich nalezy przeprowadzi¢ dokladng kontrole, majaca na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych si¢ czastek w rejonie prowadzenia prac,
czy nie wystepuja jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzgt (np. spawalniczy) zostal
zdemontowany, odlaczony od zrédel zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem 0soéb
postronnych;

e Prace pozarowo-niebezpieczne powinny by¢é wykonywane wyltacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace wymagane kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do wykonania prac
powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru;

e Butle ze sprezonymi gazami moga znajdowaé si¢ na terenie obiektu wylacznie w okresie
wykonywania prac i pod statym nadzorem,;

e W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci, butli z gazem palnym nie nalezy

ustawia¢ w rejonie bezposredniego oddzialywania spadajacych rozpryskéow spawalniczych.

OBOWIAZKI 0SOB ZWIAZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI
POD WZGLEDEM POZAROWYM
Kierownik obiektu lub osoba przez niego upowazniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac

pozarowo-niebezpiecznych, powinni w szczegodlnosci:

e Zna¢ obowiazujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie tych przepisow
przez podleglych pracownikow;

o Dopilnowa¢, aby przed przystapieniem do prac pozarowo-niebezpiecznych wykonane zostaly
wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, przewidziane w protokole zabezpieczenia
prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie;

e Sprawdzaé zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo oraz
wydawac¢ polecenia gwarantujgce natychmiastowe usuniecie stwierdzonych niedociagnie¢;

o  Wstrzymywaé prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo powstania
pozaru, do czasu usuni¢cia wystgpujacych nieprawidlowosci;

e Bra¢ udzial w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakonczeniu prac pozarowo-

niebezpiecznych.
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Do obowiagzkéw wykonawcy prac pozarowo-niebezpiecznych nalezy w szczegdlnosci:

Sprawdzenie czy sprz¢t i narzedzia sa technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone przed
mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac;
Znajomos¢ przepisOw przeciwpozarowych, obshugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
postepowania w przypadku powstania pozaru;

Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie zabezpieczenia
przewidziane dla danego rodzaju prac pozarowo- hiebezpiecznych;

Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju prac
niebezpiecznych;

Sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko zostalo wyposazone
w odpowiednig ilo$¢ 1 rodzaj podrecznego sprz¢tu gasniczego;

Rozpoczynanie prac pozarowo-niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,
wzglednie na wyrazne polecenie bezposredniego przelozonego kierujacego tokiem pracy;
Poinstruowanie pomocnikdbw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla
wykonywanego rodzaju prac pozarowo-niebezpiecznych;

Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajacych powstanie
i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu przetozonemu;

Meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac pozarowo- niebezpiecznych oraz
informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania
prac czynnos$ci niebezpiecznych pozarowo;

Doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia, czy
podczas wykonywania prac pozarowo-niebezpiecznych nie zainicjowano pozaru;

Wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organow kontrolnych w sprawach zwigzanych

z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnos$ci pozarowo-niebezpiecznych.
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14. Zalaczniki
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Zatgcznik nr 1

Warszawa, dnia ........c...........

PROTOKOL nr ....../......
zabezpieczenia przeciwpozarowego
prac niebezpiecznych pozarowo

1. Nazwa i okreélenie pomieszczenia-stanowiska, w ktorym przewiduje si¢ wykonywanie prac

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenie wybuchem oraz wlasciwo$ci pozarowe materiatow
palnych wystepujacych w pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac:

4. Rodzaj elementow budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac:

5. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia stanowiska, urzadzenia na okres
wykonywania prac:

9. Osoba/y odpowiedzialna/e za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku wykonywania prac
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10. Osoby zobowigzane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu (okreslenie ilosci
i czestotliwosci kontroli)

Podpisy cztonkéw komisji
(imig, nazwisko i rodzaj zajmowanego stanowiska)
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Zatacznik nr 2

Warszawa, dnia .......cc.oceeveevnenne

ZEZWOLENIE nr ....../......
NA PRZEPROWADZENIE PRAC
POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

1. Miejsce pracy

6. Srodki zabezpieczenia:
Q) PIZECIWPOZATOWE ....eeueenrieeieteententeeneeeeeseesenteenteneeeneenseeseeeaseemsenseensenseeneenseseeensensesnsenses sreareanes

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, Srodkow zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku prac niebezpiecznych
pozarowo:

NAZWISKO. ....cvieiiie ittt Wykonano..........ccccoevnenennne

P OIS, ..ttt ettt bbb et st b b s £ebenbe bt e
b) wylaczenie spod napigcia

NAZWISKO ..o e WYKONano.........coeovveernecnine,

POOPIS vttt b e bbb bR e bt R et be st be s £t ebe et e enas
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c¢) dokonanie analizy st¢zenia par cieczy, gazow, pytow
NAZWISKO ...t WYKONANO.......ccooeiirieieiee e

W miejscu prac nie wystepuja niebezpieczne stezenia.
POOPIS .ttt et r e Rttt E et bt et et Rt ebe b et et neenas

d) stosowanie $rodkow zabezpieczajacych, organizacje pracy i instruktaz
NAZWISKO ©..veviiiieiee e e Przyjatem do wykonania.

9. Zezwalam na rozpoczgcie prac:
(zezwolenie moze nastapi¢ po ztozeniu podpiséw przez osoby wymienione w pkt 8)

podpis wnioskujacego podpis Przewodniczacego Komisji
10. Prace zakonczono dnia .........c..cceeveevievenrenvevenenennnn, godz.
WyYKONAt ..o
podpis

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban i okoliczno$ci mogacych
zainicjowaé pozar.

Stwierdzam odebranie robot Skontrolowat
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Zatacznik nr 3

Warszawa, dnia ......ccceeevvveveveeinnnnns

(Wydzial/jednostka administracyjna, stanowisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zapoznalem/am/ si¢ z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej obowiazujacymi
w budynku Gmachu Wydziatu Samochodéw i Maszyn Roboczych Warszawskiej w Warszawie przy ul.

Narbutta 84 wynikajacymi z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego a w szczegdlnosci zwigzane z:

przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej;
zasadami postepowania w przypadku pozaru;
zasadami obstugi gasnic i urzadzen gasniczych;
zasadami ewakuacji os6b i mienia;

zagrozeniem pozarowym wystepujacym na stanowisku i w obszarze wykonywania pracy;

sposobem i zasadami przeciwdzialania powstawaniu pozaréw na terenie obszaru wykonywania pracy;
rozmieszczeniem i znajomoscig gasnic i urzadzen przeciwpozarowych w obszarze wykonywania pracy;
organizacjg i warunkami prowadzenia ewakuacji z obszaru wykonywania pracy;

NG~ W

Ustalenia Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego przyjmuj¢ do wiadomosci i zobowigzuj¢ si¢ je
przestrzegac.

(data i podpis osoby przyjmujacej o$wiadczenie) (data i podpis osoby sktadajacej oswiadczenie)
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Zatgcznik nr 4

ZASADY PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM
KONSERWACYJNYM INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Przeglad techniczny instalacji

e  Sprawdzenie armatury instalacji hydrantowej (zawory);
e Badania wydajnos$ci wodnej i ci$nienia podczas jednoczesnego poboru wody poszczegdlnych

hydrantow.

Czynnosci konserwacyjne

1. Kontrola wszystkich hydrantéw w celu upewnienia sie o:

e  Braku widocznych uszkodzeniach;

e  Kompletnosci;

e  Braku sladow korozji, wyciekow;

e  Prawidtowej dostepnosci (czy nie sg zastawione);

e Prawidlowym oznakowaniu.

2. Roczny przeglad
o  Wizualny przeglad wszystkich rurociagdéw zasilajacych hydranty;
e Wykonanie przegladu wszystkich skrzynek hydrantowych pod katem;

—  kompletnos$ci, 0znakowania, odpowiedniego mocowania do $ciany lub podtoza,
—  prawidlowego zamykania si¢ i otwierania drzwi,

—  stanu technicznego wezy,

—  sprawdzenia pracy pradownicy,

—  stanu mechanicznego bebnow, wezy,
e Wykonanie przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych hydrantéw zgodnie

z zaleceniami producenta.

3. 5-letni przeglad (poza przegladem rocznym)

e Poddanie probie cisnieniowej wszystkich wezy na maksymalne ci$nienie robocze.
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Zatacznik nr 5

ZASADY PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM
KONSERWACYJINYM GASNIC

1. WSTEP

Gasnice 1 podrgczne zestawy gasnicze powinny by¢ poddawane przegladom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych
podrecznego sprzetu gasniczego oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i1 czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie

rzadziej jednak niz raz do roku.

Dla zapewnienia sprawnosci sprzgtu przeciwpozarowego oraz przydatnosci jego uzycia nalezy dokonywac

statej kontroli, przegladéw konserwacyjnych i remontéw przez uprawnione Zaktady Serwisowe.
Warunki obejmuja grupy:

a) gasnice bedace stale pod cisnieniem: wodne, z wodnymi $rodkami gasniczymi, pianowe,
proszkowe, na srodek czysty;

b) gasnice proszkowe bedace pod cis$nieniem, pierwotnie uszczelnione;

C) gasnice z czynnikiem napedowym w oddzielnym zbiorniku: wodne, z wodnymi $rodkami
gasniczymi;

d) gasnice proszkowe z czynnikiem napedowym w oddzielnym zbiorniku;

e) gasnice CO; (na dwutlenek wegla).

Dla gasnic wyposazonych w wskaznik ci$nienia uzytkownik zobowigzany jest do biezacej kontroli ci$nienia

(wskazdéwka winna by¢ na zielonym polu).

. WYMAGANIA | BADANIA
Norma PN-EN 3 —1 do EN 3-5. Sprzet pozarniczy. Gasnice przeno$ne.
a) Wymagania dotyczace konserwacji, remontow i napraw gasnic;
. Czasookresy konserwacji gasnic;
Zgodnie z porozumieniem producentéw podrecznego sprzgtu gasniczego (gasnic przenos$nych, agregatow
proszkowych), od dnia 01 pazdziernika 2003 r. przeglady gasnic i agregatow gasniczych nalezy wykonywac

przynajmniej co 12 miesigcy.

. Naprawy warsztatowe i remont gasnic;
Czynnosci te winny by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz co 60 miesigcy oraz po kazdym uzyciu gasnicy

(agregatu).
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. Okresowa konserwacja.
Okresowa konserwacja polega przede wszystkim na ogledzinach stanu ogolnego, czystosci, kompletnosci
i prawidlowosci napisow, stanu armatury (we¢za, zabezpieczen). Ponadto nalezy stwierdzi¢ prawidtowosé

lokalizacji sprze¢tu, dostgpnosci do niego oraz terminowosci badan (takze z przepisami UDT).

Konserwacja gasnic (agregatow) powinna obejmowac ogledziny:

. Powtoki lakierniczej;

. Elementow z tworzyw sztucznych na obecno$¢ uszkodzen;

. Masy lub objetosci srodka gasniczego oraz ocene dalszej lub ponownej przydatnosci tego srodka;
. Przylacza gwintowanego na uszkodzenia mechaniczne oraz kontrole ich stanu,

. Whgtrza zbiornika i ocena jego stanu;

. Stanu uszczelnien i uszczelek;

. W przypadku gasnic zasilanych — ci$nienie lub mas¢ czynnika napgdowego;

. W przypadku gasnic pod statym cisnieniem sprawdzenia szczelnosci;

. Uchwytow gasnic.

Celem konserwacji jest przywrocenie gotowos$ci sprzetu do uzycia — w razie potrzeby droga naprawy po

zakonczeniu prac nalezy uzupetni¢ lub zmieni¢ oznakowanie na zgodne z rzeczywistoscig i normami.

Konserwacj¢ 1 naprawy przeprowadzane sg przez upowaznionych pracownikow zaktadéw serwisowych.
Zaktad serwisowy przejmuje gwarancje pod wzgledem bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej za

prawidlowe badanie, konserwacj¢ i naprawy powierzonych mu gasnic.

Jako dowdd po konserwacji i naprawie na gasnicy nalezy umiesci¢ tabliczke z wyraznie czytelnym

i trwalym napisem na folii samoprzylepnej. Dopuszczalne jest uzycie przywieszek plombowanych.
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Zatgcznik nr 6

ZASADY PODDAWANIA PRZEGLADOM TECHNICZNYM I CZYNNOSCIOM
KONSERWACYJNYM
SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Wytyczne ogodlne

e Codzienna kontrola stanu instalacji polegajaca na sprawdzeniu komunikatéw w centrali SSP badz
czy przyciski oddymiania nie sygnalizuja uszkodzenia ktérego§ z elementéw instalacji
oddymiania. Nalezy zlokalizowa¢ uszkodzenie i wezwac serwis.

e Po kazdym alarmie pozarowym nastgpuje automatyczne uruchomienie systemu oddymiania —
uzytkownik musi skasowa¢ alarm pozarowy a tym samym powr6ci¢ do trybu czuwania.
Skasowanie alarméw jest mozliwe tylko w przypadku, kiedy nie wystepuje alarm pozarowy.
Po wystapieniu alarmu pozaru nalezy zawsze dokona¢ ogledzin systemu oddymiania.

e Lista czynnosci eksploatacyjnych oraz okres mi¢dzy przegladami s podane ponize;j.

Czynnosci jakie nalezy wykona¢ podczas przegladu:
—  sprawdzi¢ mocowanie, kompletno$¢ obudowy oraz stan techniczny centrali,
—  przeprowadzi¢ testy centralki (prawidlowo$¢ dziatania przekaznikow),
—  przeprowadzi¢ testy wskaznikéw LED,
—  przeprowadzi¢ testy przyciskow alarmowych znajdujacych si¢ na klatkach schodowych,
— sprawdzi¢ stan techniczny bezpiecznikow, rezystorow, zaciskow, okablowania itp.,
—  sprawdzi¢ stan podlaczen kablowych pod katem poprawnosci oraz uszkodzen mechanicznych,
— sprawdzi¢ stan techniczny akumulatorow (pojemnos¢, warto$¢ napigcia i pradu tadownia),
— sprawdzi¢ automatyczne przetaczenie na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku zasilania
podstawowego oraz prawidtowo$¢ dziatania w stanie alarmowania,

—  sprawdzi¢ prawidtowe nadzorowanie i sygnalizowanie przez centralke uszkodzen.
Przeglady systemu oddymiania nalezy wykonywaé raz w roku, chyba ze inaczej zaleca producent

systemu. Podczas przegladow rocznych nalezy przeprowadzi¢ testy wspotdziatania systemu

oddymiania z systemem sygnalizacji pozaru.
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Zatacznik nr 7

POWIADOMIENIE O PRAKTYCZNYM SPRAWDZENIU ORGANIZACJI
ORAZ WARUNKOW EWAKUACJI - WZOR

(migjscowosc¢, da

(telefon kontaktowy)

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
m.st. Warszawy

ul. Polna 1

00-622 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 17 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.), informuje o zamiarze przeprowadzenia
¢wiczen praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji 1 warunkoéw ewakuacji w budynku:

(rodzaj budynku - funkcja/ adres)

ZarZadZANYIMN PIZEZ: ... o
(wlasciciel obiektu, adres)

Planowany termin ¢wWIiCZen: ...............coooeeiiniiniinianann.. g0dz.: .o

Proponowany scenariusz ¢wiczen:

(poda¢ w szczegolnosei obszar budynku objety ¢wiczeniem, przewidywang liczbg uczestnikow ¢wiczen,
wykorzystane $rodki organizacyjne i techniczne itp.)
Charakterystyka obiektu ¢wiczen:

e powierzchnia: ....... m?, kubatura: ...... m’, wysoko$é: ..... m, ilo$¢ kondygnacji
nadziemnych: ...., illo$¢ kondygnacji podziemnych: .....,
o kwalifikacja: kategoria zagrozenia ludzi — ZL ....... / PM, podzial na strefy pozarowe:

(podac kto bedzie nadzorowat ¢wiczenia, w szczegolnosci: przedstawiciele PSP, OSP, innych jednostek ochrony ppoz.,
specjalista lub inspektor ochrony ppoz., specjalista lub inspektor BHP itp.)

(podpis)
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Zatgcznik nr 8
KARTA AKTUALIZACJI
INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
osoba
data wykonujaca uwagi odpis
aktualizacji ylonujac 9 podp
aktualizacje
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Zatgcznik nr 9

CENTRUM POWIADOMIANIA

RATUNKOWEGO
112
PANSTWOWA STRAZ POLICIA

POZARNA

tel. alarmowy 998 tel. alarmowy 997

tel. alarmowy 999

POGOTOWIE POGOTOWIE POGOTOWIE
ENERGETYCZNE GAZOWE WOD. - KAN.
tel. alarmowy 991 tel. alarmowy 992 tel. alarmowy 994

mgr Wioletta Bartosiak:
tel. (22) 234 8527 kom.:501296962

e-mail; wioletta.bartosiak@pw.edu.pl

Portier
tel. (22) 234 8223 kom. 725990403
Calodobowe Centrum Kierowania Strazy Akademickiej PW
tel. 22 234 66 66
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Zatacznik nr 10

WYKAZ OSOB REALIZUJACYCH ZADANIA

PODCZAS EWAKUACJI

Imie i Nazwisko

Miejsce wykonywania pracy,
zamieszkania

Numer telefonu

Wykaz pracownikow mogacych podjaé decyzje o ewakuacji ludzi i mienia

Piotr Przybytowicz Pokoj 1.9a 22 234 8180

Michatl Ha¢ Pok¢j 4.1.8 22 234 8626

Andrzej Wasiewski Poko6j 0.6 22 234 8598

Jacek Dybata Pokoj 1.9a 22 234 8180

Jakub Lasocki Pok¢j 0.6 22 234 8181

Wioletta Bartosiak Poko6j 0.1 22 234 8527

Portier Portiernia 22 234 8223

Wykaz pracownikow kierujacych ewakuacja budynku — koordynator ewakuacji

Marcin Wojs Pokoj 4.6.8 22 234 8392
Radostaw Nowak Pokoj 4.1.11 22 234 8772
Karolina Kosior Pokoj 3.17 22 234 8449
Szymon Dowkontt Pokoj 4.11d 22 243 8114
Andrzej Arominski Pokoj4.11c 22 234 8587
Danuta Faleciak Pokoj 2.18a 22 234 8178
Przemystaw Szulim Pokoj 2.4a 22 234 8511
Adam Jungowski Pok¢j 2.6b 22 234 8376
Gabriela Snarska Pokgj 1.10a 22 234 8490
Andrzej Andrzejuk Pokoj 2.6b 22 234 8376
Krzysztof Szczurowski Pokoj 1.3b 22 234 8118
Grazyna Przybysz Pokoj 0.10a 22 234 8285
Jolanta Janiszewska Pok¢j 0.6 22 234 8787
Monika Ambroziak Pokoj 0.5 22 234 8181
Mariusz Kokot Hala 0.2 22 234 8224
Waldemar Jedrzejewski Hala 0.2a 22 234 8224
Andrzej Godlewski Laboratorium 1.11 22 234 8286
Mariusz Wadotowski Laboratorium 0.014 22 234 8276
Wiodzimierz Bajon Laboratorium 0.3A 22 234 8458

Wykaz pracownikow kierujacych wewnetrznymi
komorkami organizacyjnymi podczas ewakuacji

Sebastian Korczak Instytut Podstaw Budowy Maszyn 22 234 8286
Jan Matej Instytut Pojazdow i Maszyn 22 234 8285
Roboczych
Wykaz pracownikéw pomagajacych wWewakuacji os6b niepelnosprawnych
Grzegorz Mowinski 4.8a 22 234 8783
Lukasz Specjalski 4.8a 22 234 8783
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WYDZIALU SAMOCHODOW I MASZYN ROBOCZYCH

Zatacznik nr 11

SPIS BUTLI GAZOWYCH GMACHU WYDZIALU SAMOCHODOW I MASZYN

ROBOCZYCH
Piktogramy
Lp. Sala Gaz, paliwa, | Objetos¢ Zagrozenie okreslajace rodzaj
zagrozenia
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hamownia Dziata szkodliwie w nastepstwie
Silnikowa 160dm?® | wdychania. Moze powodowaé
1. paliwo 10dm 3 raka.
Kabina 1 Potkniecie i dostanie si¢ przez
drogi oddechowe moze grozi¢
$miercia
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hamownia 160dm 3 Dziata szkpdliwie W nastepstwie
Silnikowa - 10dm 3 wdychania. Moze powodowacé
1. paliwo 2 3 raka.
x50dm oL L
Kabina 2 Poikchw i dostanie si¢ przez
drogi oddechowe moze grozi¢
$miercia
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hamownia DzLa%a ;Zk'Odlli/‘[Ni? w nastgpstwlie
oo wdychania. Moze powodowac
5 Silnikowa paliwo 1160(:jdm33 Y raka. p
Kabina 3 m Potknigcie i dostanie si¢ przez
drogi oddechowe moze grozi¢
$miercia
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hamownia 160dm 3 Dziata szkpdliwie W nastepstwie
Silnikowa _ 10dm 2 wdychania. Moze powodowac
3. paliwo 5 3 raka.
x50dm oL Lo
Kabina 4 Poikplch i dostanie si¢ przez
drogi oddechowe moze grozi¢
$miercig
Iabolr-;?(l)?’ium Wysoce latwqpa}na ciecz i pary.
0.2A Dziata szkodliwie w nastgpstwie
' wdychania. Moze powodowac
4. - . raka.
Silnik paliwo Lo o
W ramie Opel 45dm 3 Poﬂqnqme i dostanie Sig przez
Peugeot 5dm 3 drogi odde(thwe moze grozi¢
Peugeot 5dm?3 smiereiq
I;ﬁr:i(l)(\g/\?v? mz;fgsﬁrl]l;a 10dm? Skrajnie 1at\'70palpy gaz. Zaw@era
5. dwutlenkiem 20 dm? gaz pod ci$nieniem; ogrzanie
Kabina 1 wegla grozi wybuchem.
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Hamownia \
6. Silnikowa Azot 40dm? Zawiera gaz pod ciénieniem; @
ogrzanie grozi wybuchem v
Kabina 2
Hamownia Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera 6
Silnikowa 3 o .
7. propan 40dm gaz pod ciSnieniem; ogrzanie o
Kabina 2 grozi wybuchem. @
giiilrr?i?(\g\?v? mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera @
8. propanu z 40dm?3 gaz pod ci$nieniem; ogrzanie /
Kabina 2 azotem grozi wybuchem.
gﬁwi?(\gvyv? mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera
9. dwutlenku 40dm? gaz pod ci$nieniem; ogrzanie 4
Kabina 2 wegla z azotem grozi wybuchem. ‘
Hamownia
Silnikowa mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera
10. tlenku weglaz | 2x40dm3 gaz pod ciSnieniem; ogrzanie @
Kabina 2 azotem grozi wybuchem. N/
gﬁr:iimf mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera :
11. wodoru z 40dm?3 gaz pod ci$nieniem; ogrzanie @
Kabina 2 azotem grozi wybuchem.
Hamownia . . . .
Silnikowa mieszanina 50 dm? Skrajnie latwopalpy gaz. ZaW}era \
12. tlenku azotu z 10 dm? gaz pod ci$nieniem; ogrzanie </
Kabina 2 azotem grozi wybuchem.
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hala Dziata szkodliwie w nastgpstwie
laboratorium 5dm 2 wdychania. Moze powodowaé
13. | EiUP0.2B paliwo raka.
Suzuki Potknigcie i dostanie si¢ przez 6
drogi oddechowe moze grozi¢
$miercig
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hala . S .
. Dziata szkodliwie w nastgpstwie
laboratorium dvchania. Mos dowad
EiUP 0.2B . 30dm? wdychania. Moze powodowac
14 St paliwo raka.
. Potkniecie i dostanie si¢ przez
probierczy drogi oddechowe moze grozi¢ &
SPP 308 §1 0adeelows moze g
$miercig
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hala Dziata szkodliwie w nastgpstwie
laboratorium 45dm’3 wdychania. Moze powodowaé
15 EiUP 0.2B paliwo raka.
Opel Agila Potknigcie i dostanie si¢ przez 6
drogi oddechowe moze grozi¢
$miercia
Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Hala Dziata szkodliwie w nastgpstwie
laboratorium 52dm? wdychania. Moze powodowaé
16 EiUP 0.2B paliwo raka.
Opel Astra Potknigcie i dostanie si¢ przez

drogi oddechowe moze grozi¢
$miercia

@
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laboratorium

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Dziata szkodliwie w nastgpstwie
wdychania. Moze powodowacé

i 3
17 Elulfig['ZB paliwo 35dm raka.
. Potkniecie i dostanie si¢ przez
Cinquecento . . .
drogi oddechowe moze grozi¢
$miercia
laboratorium mieszanina s | Skrajnie tatwopalny gaz. zawiera
. argonu z 30dm o908 : 6
18 EiUP 0.2B . gaz pod ci$nieniem; ogrzanie
dwutlenkiem X
grozi wybuchem.
wegla
laboratorium mieszanina Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera @
19 EiUP 0.2B propanu z 5 kg gaz pod ciSnieniem; ogrzanie
butanem grozi wybuchem.
laboratorium Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera
20 EiUP 0.2B propan 4x360cm® | gaz pod ci$nieniem; ogrzanie
grozi wybuchem.
laboratorium
0.3A \
21 War§ztgt Azot 50 dm? Zaw1era.gaz po_d ci$nieniem; @
obrobki ogrzanie grozi wybuchem
skrawaniem
laboratorium
0.3A Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera
Warsztat Tlen 3 ! yopaly g ) . > 6
22 s . 50 dm gaz pod ci$nieniem; ogrzanie W4
obrobki Techniczny . /
. grozi wybuchem.
skrawaniem
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